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はじめに 


第1章 


このたびは、 「 CG-WLBARAGND 」 をお買い上げいただきまして誠にありびとうございます。 

本書は本商品を正しくご利用いただくための手引さです。必要なとさにいつでもご覧いただけるよう 
に、大切に保管してください。 

また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアツブ睛報など）は、弊社のホームぺージ 
でお知らせしておりますのでご覧ください。 

h 村 p://coreaa.jp/ 


本書の読み方 


■記号について 

本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります。 
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操作中に気をつけていただきたい内 




補足事項や参考となる情報を説明し 

容でず。必ずお読みください。 


^メモ J 


ていまず。 


■表記にごいて 


本商品 

CG-WL 巳 ARAGND のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： 0K 1 一 [0K] 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x 

Microsoft® Windows Vista^M Home Premium 、 

Microsoft® Windows Vista™ Business および 

Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Professional 日 peratin 呂 system 日本語版 
および Micros 日 ft® Wind 日 ws®XP Home Edition operating system 日 
本語版のことです。 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional operatin 呂 system 日本 
語版のことです。 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 日 peratin 呂 system 日本 
語版のことです D 

Windows 98SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operatin 呂 system 日本 
語版のことです D 


※本書では、複数の 0 S を 「Windows Vista / XP 」 のように併記する場合があります。 

■イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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第 1 章 


マニュアルの種類と使い方 


本商品には次のマニュアルびあります。本商品をお使いになる状況に合わせて、それぞれのマニュアル 
をご覧ください。各マニュアルは、弊社のホームぺージ （ http :// corega . jp /) で提供しています。必 
要に応じてダウン□ー ドしてお使いください。 

■お使いの手引さ（付属） 

本商品を使い始めるまでのセットアップ作業について説明しています。また、 「 Q & A 」 では代表的な 
トラブルとその対処方法を説明しています。 

■詳細設定ガイド（本書、 PDF マニュアル） 

各機能の使用方法、本商品の詳しい設定方法を説明しています。 

本書の構成 

本書は本商品についての情報や、設置•接続•設定方法などついて説明しています。本書の構成は次の 
とおりです。 

■第1章こんなときはこの設定（無線編） 

本商品の無線機能の設定について説明します。 

■第2章こんなときはこの設定（各種設定編） 

本商品をより便利に活用していただくための設定方法について説明します。 

■第3章こんなときはこの設定（ヴポート編） 

本商品の各ヴポート機能およびお使いの環境の設定方法について説明します。 

■第4章設定画面について 

本商品の設定画面について説明します。 
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2-1 ネットワークゲームをするには . 

2.1.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 . 
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2 2 3 3 


78001345990 122344578811 4467 9 0 11 
"-111111112 222222222233 3333 3 4 4 4 
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1.1 設定画面を表示するには . 

1.2 無線 LAN セ夺ュリテイを設定するには ......... 

1.2.1 本商品で設定できるセ丰ュ IJ テイ機能 

1.2.2 SSID を設定する . 

1.2.3 ステルス AP を設定する . 
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1.3 無線アクセスポイントとして使用するには ..... 

1.3.1 ルータ機能スイッチで設定する . 

1 .3.2 設定画面で設定する . 


こんなとをはこの設定（巧線編） 

この章では、本商品の無線機能の設定方法について説明します。これらはすべてパソコンびすでにネッ 
トワークに接続済みの状態であることを前提とした説明となりますので、まだ接続していない場合は、 
付属の「お使いの手引さ」をご覧ください。 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編 ) 


1.1 設定画面を表示ずるには 


本商品の設定画面を表示するには Web ブラウヴび必要です。また、設定時には本商品に接続されてい 
るパソコンのラち]台から設定作業を行います。 Web ブラウヴには本商品の推奨ブラウヴをご利用く 
ださい。そのほかの Web ブラウヴでは、正常に設定でさない場合びあります。 


县 


本商品を設定する場合には、本商品と設定用パソコンのみを接続す 
ることをお勧めします。 

設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトな 
どのセキュリティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗す 
ることがあります。一時的にセキュリティソフトを停止させて本商 
品の設定を巧い、設定作業が終了してから再度起動させてくださ 


し 


7 推奨ブラウザを起動します。 

本商品に接続したパソコンで、 Web ブラウヴを起動します。 


このとき手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へお進 
^メモ J みください。 


2 本商品の設定画面を表示します。 

アドレス欄に「192.168.1.1」を入力し、 Enter キーを巧します。 


曾 VJ ， 


W hH-n ■川口つ 1 FLH 11/ 



C 」 nLL|Ji パ If 

. 



① 


ルータ機能が「無効」に設定されている場合や、本商品の LAN 側の 
心メ毛 j アドレスが変更されている場合は、変更後の IP アドレスを入力して 
くださし、。また、 Windows の Internet Explorer でお気に入りに登録 
している場合は、お気に入りの 「 CG - WLBARAGND 」 をクリックし 
ます。 


8 


設定画面を表示するには 


ccorega) 


























第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


夕本商品に□グインします。 

ユーヴ名とパスワードを入力する画面び表示されたら、ユーヴ名に 「 root 」、 
パスワードは空欄のまま[□グイン]をクリックします。 


ユー ヴち： 

バスワード： 




root 



: [ □ヴイン1 1单ヤンたル1 

L _ _ ―丄 - - 

1 2007 ( C ) 柿式妄巧コレだ 



① 「 root 」 と入力します。 

② クリックします。 



工場出荷時の設定の場合で説明しています。 P .40 「3.1本商品の口 
グイン名（ユーザ名）、パスワードを変更したいときは」で変更した 
場合は、変更後の値を入力してください。 


4 設定画面が表示されます。 

(上で設定画面の表示は完了です。 


Qcorega ) 


設定画面を表示するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.2 無線 LAN セキュ IJ テイを設定ずるには 


無線 LAN ではデータの通信に電波を利用しているため、電波び届く範囲であれば、通信内容を傍受さ 
れたり、不正侵入されるおそれびあります。本商品では、これらの対策として次のようなセキュリティ 
機能を搭載しています。 


0 セキュリティ設定は、通信相手の機能も同じセキュリティ機能を搭載 
している必要があります。設定の前に設定可能なセキュリティ機能を 
ご確認ください。 


1.2.1 本商品で設定できるセキュリティ機能 


■ SSID (Service Set IDentifier ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。 ESSID と呼ばれることわありま 
す。同じ SSID を持つ無線 LAN 機器同±でしか通信びできないため、独自の SSID を設定することに 
より、外部からの不正侵入される危険び減少します。 


^7^ 工場出巧時のが態では、本体側面の「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 
モ i に記載された値となります。この値は、機体ごとに異なります。 


■ステルス AP 

本商品の SSID を、無線 LAN アダプタから行う接続検索に表示されないようにすることびでさます。 
これにより、外部からの不正侵入される危険び減少します。 


本商品と同じ SSID を設定している無線 LAN アダプタからは、本商 
J^J 品の SSID を確認することができます。 


■暗号化 

無線 LAN 通信の通信内容を傍受されないように暗号化するセキュリティ機能です。 

• WEP (Wired Equivalent Privacy ) 

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された場 
合でも、通信内容の復元を容易に行うことびできなくなります。64目け、 ] 28目けの2種類びあり、 
ASCII 文字（半角英数記号）や HEX (16 進数：日〜9、 a 〜 f) を入力し暗号キーを作成します。 
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無線 LAN セキュ IJ ティを設定するには 


ccorega ) 
















第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


• WPA (Wi-Fi Protected Access) 

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の一つです。暗号キーは一定時間 
ごとに変わる TKIP を採用しており、 WEP よりち解読されにくくなります。本商品では、家庭で使 
用する 「 VVPA-PSK ( Personal )」 と企業内で使用する 「 WPA-EAP ( Enterprise )」 の2つの設 
定びでさます。 


• WPA2 (Wi-Fi Protected Access2) 

WPA 2 は Wi - Fi アライアンスび2日日4年9月に発表した新しい規格です。米標準技術局 ( NICT ) 
び定めた暗号化標準の 「 AES 」 を採用しており、128〜]曰2目けの可変調キーを利用しての強力な 
暗号化び巧能です。そのほかの仕様については WPA とほとんど変わらないため、 WPA と WPA 2 
との混在した環境でご利用でさます。 



工場出荷時のが態では、 WPA / WPA 2- PSK があらかじめ設定されて 
います。 


■ WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 

Wi - Fi アライアンスび 2 日日 7 年]月より認定を開始した規格です。プッシュボタンを押す、または PIN 
(Personal Identification Number ) コードを入力するかのどちらかの方法で、無線 LAN アダプタを 
アクセスポイントに登録して SSID と WPA 2 のセキュリティの設定を完了させます。接続方法は、付 
属の「お使いの手引さ」または無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。 


1.2.2 SSID を設定ずる 


SSID は、次の手順で設定します。 

# SSID を設定する設定画面を開きます。 

設定画面を起動し、画面左側のメニューから 「 LAN 設定」一「無線アクセス 
ポイント設定」一「8日 2.1 la / n 設赴または「8日 2.1] 呂 / b 設赴の順に 
クリックします。 
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設定画面はお使いの環境によって異なります。お使いの環境につい 
ては、本商品と接続しているパソコンをお調べになるか、ネット 
ワーク管理者にお尋ねください。 

本商品は工場出荷時から 「802.11 a / n 」 「802.11 g / b 」 に SSID が設 
定されています。どちらか一方を変更されても、設定変更されてい 
ない方の SSID は、そのまま有劾です。 


こ corega) 無線 LAN セキュ U ティを設定するには 


11 













第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


③[設定]をクリックします。 

設定変更後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

本商品に設定した SSID と同じ文字列を、接続する無線 LAN アダプ 
夕に設定します。 


無線 LAN アダプタの SSID の設定については、ご使用の無線 LAN ア 
^メモ J ダプタの取扱説明書をご覧ください。 


1；^上で SSID の設定は完了です。 


2 次のように設定します。 


‘ん;占 1 ;..‘V"’ ； 802.11 a/niv で ©help 

八 


モード 802.11 a/n 

使用エリア 屋内- 

タブル于ヤンネル おな ▼ 

于ヤンネル 自巧設定， 

だ-トガ-ドィンタ-'； 無効， 

IPv6 マルモキャストぶ信無巧）， 

ステルス AP お巧， 

WMM(Wireless Qos) | ち巧, 

竜ぶ巧度 最天-, 

ビーコン 巧お W ms 卿測直：100.孤〜妨〇》 

RTSU きい巧 2346卿値: 2346. 256-2346) 

バケツトか割のしきいな麻 卿巧値つ346. 256-2346) 

-の 

陋画圏 



-② 
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画面は r 802.11 a / n 設定」の例です。お使いの環境によって多少画面 
は異なりますが、設定する手順は同じです。 


①「ネットワーク名 （ SSID )」 に設定したい文字列を半角英数および半角記 
号で入力します。 


メモ 


半角英数および半角記号で最大32まで入力できます。 


夕4 
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無線 LAN セキュ IJ ティを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1-2.3 ステルス AP を設定する 


ステルス AP を設定すると、本商品の SSID を無線 LAN アダプタから検索でさなくなります。ステル 
ス AP は、次の手順で設定します。 

# ステルス AP を設定する設定画面を表示します。 

設定画面を起動し、画面左側のメニューから 「 LAN 側設定」 一 「無線 アクセ 
スポイント設定」一「8日 2.1] a / n 設定」または「8日 2. 1 ] g / b 設定」の順 
に選択します。 




設定画面はお使いの環境によって異なります。お使いの環境につい 
ては、本商品と接続しているパソコンをお調べになるか、ネット 
ワーク管理者にお尋ねください。 

ステルス AP は工場出荷時には「無効」に設定されています。 
r 802.11 a / n 設定」または「802.11 g / b 設定」のどちらか一方を「有 
劾」に設定しても、設定変更されていない方のステルス AP は「無 
劾」のままです。 


ク次のように設定します。 


'で/ 802.112 /n r .; © help 

の 

ネットワークを (SSID) XXXXXXXXXXXX.an 

モード 802.11 a/n 

梗用エリア 屋内， 

巧ブル于ャンネル 無効* 

于ャンネル 自巧設定， 

'だートガードィンター"淵， 

IPv6 マル于キャスト通信無就， 

WMM(Wireless Qos) | 考却， 

竜ぶな度 最大- 

ビーコン巧お 100 ms 巧な胤ま： 100 .孤-妨〇) 

RTSU きい巧 2346卿巧化: 2346. 256-2346) 

バクツト分割のしきい值 2346御胤由：2346, 256〜 2346) 


醉1 { mK ] 國 



0 画面は r 802.11 a / n 設定」の例です。お使いの環境によって多少画面 
は異なりますが、設定する手順は同じです。 


①「ステルス AP 」 を「有効」にします。 

③隱定]をクリックします。 

3 設定画面変更後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

上でステルス AP の設定は完了です。 


Ccorega ) 無線 LAN セキユ u ティを設定するには 13 























第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.2.4 アクセス制限を設定する 


本商品に接続でさる無線 LAN アダプタを、 MAC アドレスで制限することびできます。アクセス制限 
を設定するには、次の手順で行います。 

/ 設定画面を起動し、画面左側のメニユーか5 「 LAN 設定」一「無線 
アクセスポイント設定」一「アクセス制限」の順に選択します。 

Z 次のように設定します。 


■り;:， ©HELP 

お 沒巧ホ巧ぶ信ち 5* ， 

み巧-ち巧巧なまぶ信 


選巧したクライアントのみ接統を許可します。 

有巧)後、新たなクライアントを接 S 売許可ずるには、 PC データペースで登錄すれている無線機器 
を選巧するか、接統したし、微器の MAC アドレスを手入力で追加してくださし、。 

MAC アドレス： I 風 り 


「 I 卜むコンを I IP アドレス I MAC アドレス I 。晏}1芋ノト S 集 


ド向 XXXXXXX 192.168 .1.21 卜 X:XX:XX;XX;XX:XX | 自動 収得 （DHCP クライアント） N/A 

fW | 圏 



① 


③ 


② 


① 「 MAC アドレスフィルタリング」を「有効」にします。 

③下に表示されるクライアントリストのうちで、アクセスを許可したい無線 
LAN アダプタを搭載したパソコンにチェックを付けます。 


許可したい無線 LAN アダプタ搭載したパソコンがクライアントリス 
1 卜に表示されない場合は、無線 LAN アダプタの MAC アドレスを手 

動で登録してください。設定項目の詳細については P .128 「■ア 
クセス制限」をご覧ください。 


③[設定]をクリックします。 

3 設定画面変更後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

(上でアクセス制限の設定は完了です。 
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無線 LAN セキュ IJ ティを設定するには 


ccorega ) 





















第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.2.5 暗号化を設定する 


無線 LAN の通信内容を暗号化して、傍受されても内容を解析されにくくすることびでさます。暗号化 
を設定するには、次の手順を行います。 


县 


-本商品に暗号化を設定した場合、本商品に接続する無線 LAN アダ 
プタにも同じ暗号化を設定する必要があります、 

- WEP と WPA または WPA 2 との併用はできません。 


■ WEP を設定する 

WEP は、次の手順で設定します。 

7 WEP を設定する設定画面を表示します。 

設定画面を起動し、画面左側のメニューから 「 LAN 設定」一「無線アクセス 
ポイント設定」一「802.1 la / n セキュリティ設定」または「802.11呂 /b 
セキュリティ設定」の順に選択します。 


0 設定画面はお使いの環境によって異なります。お使いの環境について 
は、本商品と接続しているパソコンをお調べになるか、ネットワーク 
管理者にお尋ねください。 



セキュリティ設定は、個別に設定を変更することができます。 


2 次のように設定します。 


y 卜をを / 802 . 11 a/nt-t ■ュ 


0 卜 



WEP マ 
64 Bit - 


-① 


巧追飘 O-9/a- か0巧 


-③ 


り ASCII 文ぞ (8 〜63文す） 


DT1M 
ち巧 FbI 隔 
セキュリティヴーバ [ 


醉 -] pS ] 岡 L たキュリティ備居き化し 


-⑥ 


② 

④ 


Ccorega ) 無線 LAN セキュ U ティを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


0 例として、画面は r 802.11 a / n セキュリティ設定」です。多少画面は 
異なりますが、設定する手順は同じです。 


①「認証方式」から 「Open System 」 または |"Shared Key 」 を選択します。 
③「暗号方式」から 「 WEP 」 を選択します。 

③「暗号方式」から 「64 Bit -]6 進数 （ O -9/ a - f )] 日衍、「128目け-]6進 
数 （ O -9/ a - f ) 26析」、「64目 it-ASCII (半角英数記号）]3文字」のいず 
れかを選択します。 


广偽^ ASCII で入力できる半角英数記号および半角記号は、〇〜9、 a 〜 Z 、 
^メ t J ド’ #$〇/〇&’ 〇*+.-，/:;<>?@的へ_のです。 


④キー]〜キー4に手順3で選択した文字数で任意の文字列を入力し、その 
うちの]つを選択します。 


ri28BitJ を選択した場合は、キ ー 1 のみ使用することができます。 


⑥[設定]をクリックします。 

3 [□グアウト]をクリックします。 

設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

4 無線 LAN アダプタの設定をします。 

本商品に設定した暗号化の設定と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに 
設定します。 



無線 LAN アダプタの暗号化の設定は、お使いの無線 LAN アダプタの 
取扱い説明書をご覧ください。 


上で WEP の設定は完了です。 
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無線 LAN セキュ IJ ティを設定するには 


ccorega ) 

























第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


■ WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK を設定する 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK は、次の手順で設定します。 

/ 設定画面を起動し、画面左側のメニューか5 「 LAN 側設定」 一 「無 
線アクセスポイント設定」一「802.1 Ig / b セ夺ュリテイ設定」の 
順に選択します。 


县 


設定画面はお使いの環境によって異なります。お使いの環境につい 
ては、本商品と接続しているパソコンをお調べになるか、ネット 
ワーク管理者にお尋ねください。 

本商品は工場出巧時から r 802.11 a / n セキュリティ設定」、「802.11 g / 
b セキュリティ設定」ともに WPA / WPA 2- PSK のセキュリティが 
設定されています。どちらか一方の設定を変更したとしても、設定 
を変更していない方の設定は「有効」のままなので、安ふしてお使 
いいただくことができます。 


2 次のように設定します。 



① 


② 


③ 


④ 


0 例として、画面は r 802.11 a / n セキュリティ設定」です。多少画面は 
異なりますが、設定する手順は同じです。 


①「認証方式」から 「 WPA - PSK 」、「 VVPA 2- PSK 」、「 WPA / VVPA 2- PSK 」 
のいずれかを選択します。 

③「暗号方式」から「自動 （ AES / TKIP )」、「 AES 」、「 TKIP 」 のいずれかを 
選択します。 


Ccorega ) 無線 LAN セキュ U ティを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


④[設定]をクリックします。 

設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

本商品に設定した暗号 f ヒの設定と同じ設定を、接続する無線 LAN ア 
ダプタに設定します。 


^ 無線 LAN 7ダプタの暗号化の設風ま、お使いの無線 LAN 7ダプタの 
モ I 取扱説明書をご覧ください。 


上で WPA - PSK 、 WPA 2- PSK の設泡ま完了です。 


WAP 2- PSK の暗号化は 「 AES 」 のみとなります。 

心メモ> 


③ WPA 共有キーの 「 ASCII 文字侵〜63文字)」を選択し、入力欄に半角 
英数字および半角記号で8〜63文字の任意の文字列を入力します。 


ASCII で入力できる半ち英数記号および半ち記号は、〇〜9、 a 〜 Z 、 
^メモ J !" #$〇/〇&’ 〇*+.-，/:;<>?@的へ_巧です。 


3 4 
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無線 LAN セキュ IJ ティを設定するには 


ccorega ) 



















第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.3 無線アクセスポイントとして使用ずるには 


アツカ.ネツトワークスやイー.アクセス、 NTT などのルータ機能付きモデムをお使いの場合は、本 
商品のルータ機能を無効にすることで、ルータ機能付きモデムの設定をそのままで本商品を無線アクセ 
スポイントとしてお使いいただくことびでさます。 


县 


ここで紹介する手順を巧う前に、ルータ機能付きモデムとパソコン 
のみを接続して、問題なく通信できるかご確認ください。ルータ機 
能付きモデムの接続および設定方法については、お使いのモデムの 
取扱説明書をご覧ください。 

本設定後に再度設定画面を表示させる場合は、 P .8 「1.1設定画面 
を表示するには」の手順2でアドレス欄に「192.168.1.220」を乂 
力してください。 

ルータ機能を無効にすると DHCP サーバの機能も停止します。本 
商品の DHCP サーバ機能を使用してパソコンの IP アドレスを取得 
している場合は、 IP アドレスの取得方法を変更する必要がある場合 
があります。 


1.3.1 ルータ機能スイッチで設定する 

# パソコンの電源を切ります。 

ク背面のルータ機能スイッチを OFF にします。 

本商品の電源を切り、背面のルータ機能スイッチを OFF にします。 

3 電源を入れます。 

本商品、パソコンの順に電源を入れます。 


Qcorega ) 


無線アクセスポイントとして使用するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.3.2 設定画面で設定する 

7 設定画面を開きます。 

設定画面を起動し、画面左側のメニューから r モード」を選択します。 

2 次のように設定します。 


トド话 を© HELP 


の 

[ルー々 瑜能 化巧）- 

!黑巧アクセスポイント巧能 : お 紙巧たスち巧， 



商ミ 1國 



①「ルータ機能」を「無効」にします。 

③[設定]をクリックします。 

3 パソコンを再起動します。 

Web ブラウヴを終了して、パソコンを再起動します。 
(上で本商品の設定は完了です。 


本商品のルータ機能を無劾にした場合、本商品の IP アドレスは自動 
) 的に n 92.168 .1.220 J に変更されます。 

本商品のルータ機能を再び有劾にした場合、本商品の IP アドレスは 
自動的に「192.168.1.1」に変更されます。 

本商品のルータ機能を無劾にした場合、本商品の WAN ポートは LAN 
ポートとして使用できます。 
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無線アクセスポイントとして使用するには 


ccorega ) 























第 2 章 

こんなときはこの設定(各種設定編) 

この章では、本商品を便利により活用していただくための設定方法について説明します。これらはすべ 
てパソコンびすでにネットワークに接続済みの状態であることを前提とした説明となりますので、まだ 
接続していない場合は、付属の「お使いの手引さ」をご覧ください。 

2.1 ネットワークゲームをするには . 22 

2.1.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 . 22 

2.1.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 . 23 

2.2 音声/ビデオチャットなどのツールを使うには . 24 

2.2.1 Windows Live Messenger . 24 

2.2.2 MSN Messenger ( Ver .7.0 じ(降） .25 

2.2.3 Net Meeting .27 

2.3 ポートを開放するには . 28 

2.3.1 バーチャル•サーバ（ポート開放）を使用する . 28 

2-4 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには . 31 

2.4.1 プ□バイダとフレッツ•スクウェアに接続する . 31 

2.5 複数固定 IP サービスを利用するには 

(Unnumberd IP/Unnumberd IP + Private IP ) .34 

2.5.1 Unnumberd IP .34 

2.5.2 Unnumbered IP + Private IP .36 

2.6 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには . 37 
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2.1 ネツトワークゲームをずるには 


ネットワークゲームは、ゲームサーバとデータの送受信を行う特定のポートを利用するため、本商品に 
UPnP 設定や DMZ 設定などを行う必要びあります。 


0 お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応し 
ていない場合がありますのでごま意ください。 


2.1.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 


本商品は UPnP に対応していますので、 UPnP に対応したネットワークゲームの場合は自動的に本商品 
の設定び行われます。 


广原^ UPnP (ュニバーサルプラグアンドプレイ）機能は Windows Vista / 
XP で使用できます。 


7 設定画面を起動し、画面左側のメニューか5「詳細設赴一 「 UPnP 」 
の順に選択します。 

ク次のように設定します。 


詳組岸 お UPnP ごこ‘® help 


[ilPnP を使用する ちが） - 

- ① 

階定 1 闕- 

- ③ 


① 「 UPnP を使用する」から「有効」を選択します。 

③隱赶をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 


^ Windows の UPnP に関するセキユリテイの脆弱性が発見されていま 
^メモ.す。本商品の UPnP を設定する前に、 Windows の修正プログラムを 
インストールしてくださし、。詳細な設定方まは Microsoft にお問い合 
わせください。 


(上で設定は完了です。 
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2-1.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 


UPnP に対応していないネットワークゲームの場合は、次の手順で設定します。 

# 設定画面を起動し、画面左側のメニューか5 r 詳細設定」一 「 DMZ 」 

の順に選択します。 

Z 次のように設定します。 


詳細設定:/ 己 M な 0 HELP 

① 

|dm 幻^ スト 

1 PC(1 泌.168.1。" ' - ^ 

畦 國 



② 


① 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを選択します。 


「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P . 104 
^メ iJ 「〇 PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 


③[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 


0 DMZ 機能の対象になっているパソコンは、本商品のファイアウォー 
ル機能が無効になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能 
は、必要な場合のみ有劾にしてご使用ください。 


(上で設定は完了です。 


Qcorega ) 
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2.2 音声/ビデオチャットなどのツールをほうには 


本商品に接続したパソコンで音声チヤツトやビデオチヤツトなどリアルタイムで送受信するソフトウエ 
アを使用する場合は UPnP 機能または DMZ 機能を使用します。ここでは代表的なソフトとして、 
Windows Live Messenger、MSN Messenger 、 NetMeetin 呂を利用する場合を説明しています。 


县 

Windows Live Messenger、MSN Messenger、Net Meeting は 1 台 

のパソコンでのみ使用できます。 


い 

工場出荷時のが態では、 UPnP 機能は有劾、 DMZ 機能は無劾になつ 

ています。 


2.2.1 Windows Live Messenger 


Windows Live Messenger を使用する場合は UPnP 機能を有効にします。次の手順で設定してくだ 
さい。 



いモ 


Windows Live Messenger は Windows Vista/XP ( SP 2) に対応して 
います。 


7 設定画面を起動し、画面左側のメニューか5「詳細設赴一 「 UPnP 」 
の順に選択します。 

2 次のように設定します。 


詳掘ぶ •リ PnP な化 'v ： シ HELP 

llPnP キ巧旧才ろ I ちウ tiT 

の 

Unn 尸で T5CI"H 9 巧 巧タノ J ▼ 


|T 柱巧 

の 




① 「 UPnP を使用する」から「有効」を選択します。 

③隱赶をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

上で設定は完了です。 
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2.2.2 MSN Messenger ( Ver 7.0 似降) 


MSN Messenger を使用する場合は、お使いの環境によって UPnP 機能または DMZ 機能を使用します。 

■ Windows XP ( SP 1) で使う 

Windows XP ( SP 1) で MSN Messen 呂 er を使用する場合は、 UPnP 機能を使用します。次の手順 
で設ぉします。 

/ 設定画面を起動し、画面左側のメニューか5 r 詳細設赴 - rupnpj 

の順に選択します。 

Z 次のように設定します。 



詳巧設定/ UPnP 設定® help 

の 

luPn が ! t •ホ田寸ろ 1 右种 T 



同で n [w^ 

の 

1 aX>C. J いたの J 



① 「 UPnP を使用する」から「有効」を選択します。 

③[設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 



MSN Messenger は Ver .7.5 で動作確認をしています。 


上で設定は完了です。 

■ Windows 2000 / ME /98 SE で使5 

Windows 2日日日/ ME /98 SE では DMZ 機能を設定します。次の手順で設定します。 

/ 設定画面を起動し、画面左側のメニューか5 r 詳細設定」一 roMzj 
の順に選択します。 

2 次のように設定します。 


詳細註ち ,'DM 樹を@ help 

① 

|dm が スト Ipcdgs.ies.i。" ， - 一 

r 脈1 fill 



① 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを選択します。 


Qcorega) 
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^7^ rDMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されなし、場合は、 P. 104 
モ i 「〇 PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 


③[設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 


0 DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォー 
ル機能が無効になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能 
は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 


上で設定は完了です。 
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2.2.3 Net Meeting 


Net Meeting を使用するには DMZ 機能を設定します。次の手順で設定します。 

# 設定画面を起動し、画面左側のメニューか5 r 詳細設定」一 roMzj 

の順に選択します。 

Z 次のように設定します。 


詳巧設定/ DM 溫定 ©HELP 

① 

|dm 玄スト 

1 P な 192.1 如 .1.2 1) ▼ -^ 

[BS1 國 



② 


① 「 DMZ ホスト」から使用するパソコンを選択します。 



「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P . 104 
ro PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 


③隱定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 


0 DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォー 
ル機能が無効になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能 
は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 


上で設定は完了です。 


Qcorega) 
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2.3 ポートを開放ずるには 


2.3.1 バーチャル•サーバ（ポート開放）を使用する 


バーチャル-サーバ機能を利用してポートを開放し、外部にサーバを公開することびできます。ポート 
の開放は次の手順で設定します。 

7 設定画面を起動し、画面左側のメニューか5 r 詳細設定」一 r バー 
チャル.サーバ （ポート開放)」の順に選択します。 

Z 次のように設定します。 


詳が設定，' 

: パけ： -卜閒故） 0HELP 

を巧 先 

XXXXXX (192.168.1.21)▼ -^ 

サ-ビス [ 

WEB ▼- 

ポート巧 囲 

so ~ - (1-65535) 因 詳細設定 

ブロトコル 


宙そ 

-" -[- 


國 


M 接括巧 P 


黄 ! if \ P I ブロトコル I 巧考^け 


-① 


-③ 


② 

④ 


①「接続先」からサーバにするパソコンを選択します。 


^7^ 「接続先」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P .104 「〇 
モ I PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 

設定するパソコンが IP 自動取得の場合は、 IP 固定取得に変更されます。 


③公開するサーバに合わせて「サービス」を設定します。 



r ポート範囲」および「プロトコル」は、「サービス」で「ユーザ定 
義」を選択した場合に設定します。 

本書では例として Web サーバを公開する設定をしています。 


③ 「備考」に任意の名前を入力します（本書では例として rWEB ヴーノリを 
入力します）。 

④ [登録]をクリックします。 
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3 設定画面更新後に下に表示されるバーチャル-サーバリストに設定 
した内容が登録されたことを確認します。 


詳細設定い S 

チャル.サーバ（ボート開か、 ® help 

おが t 1パソコンを選れしてくだぞい' 

ヴービス 

1ユーザを義 ▼ 

ポート觸 1 

1 ~ (1-65535) 因詳細設定 

1ブロトコル 

| tcp ▼ 

11 考 1 


[M] 


状態 

S 窃化 

ヴービ 

1ス 

进睽 h 叫 

mm 

操作 

國 

PC (192. 168. 1.21)1 

WEB 1 

加 

1抓 

1 TCP 1 

WEB ヴ-バ 1 

|ill 1 


園 


登録されたことを確認し 
ます 


4 画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

上で設定は完了です。 
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か部ネツトワークカゾラ（カゾラサーバ）の映像を公開ずる 


本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した映像をインターネット上に配信することび 
でさます。その場合は、 P.104 「〇 PC データベース」、 P.28 ^134 [■ バーチャル•サーバ 

(ポート開放)」、 P.37 - P.98 [■ ダイナミック DNS ( DDNS )」 などの設定を行う必要びあります。 

/ 詳しい解説を見る。 

詳しい解説をホームページからご覧になることびでさます。コレガホーム 
ぺージ ( http :// corega . jp /) から「製品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の 
順に選択し、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」を 
ご覧ください （2 日日8年2月現在)。 

URL : http://corega.jp/product/navi/ddns/ 
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2.4 マルチ PPPoE で2つの接続巧をほい分けるには 


2-4.1 プ□バイダとフレッツ-スクウェアに接続する 


マルチ PPPoE でフレッツ*スクウェアの設定を行うと、通常のプ□バイダと「フレッツ-スクウェ 
ア」へ同時に接続することびでさます。 

7 r 簡単設定」を選択します。 

設定画面を起動し、画面左側のメニューから「簡単設定」を選択します。 

2 [次へ]をクリックします。 


簡单設定 


巧 単設迅こよってインターネット接統への設定ができます。 

ィンタ—ネット接続 I こ必要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接統されているのを艦忍し、じ巧へボタンをク J ック 
してください。 

I 

I か 

、> II キャンたル I 


[次へ]をクリックします。 


3 「手動」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接镜 （ WAN 側設定） 

( 

イン々ネット接続への誌定を自助巧別します。 

インタネットへの鶴!おちを自動的に判別しまず。 

WAN 彻眯 ’—M こヴーカレを接続し「巧へ >J ボタンをクリックしてください。 

巧巧は自動を選巧してください。 

《ご使用の回紹がわかりましたら「手動」を還びじ巧へ >J ボタンをクリッルてください。 

自動 


\ 

( 

I 

\ 

I ホへ> II キャンせル I 


-① 


「手動」を選がします。 

[々へ]をクリックします。 


4 「 PPPoE(FLET ' S シリーズ)」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡单設定-インターネット接結 ( WAN 側設定） 


インターネット接続への設定 (WAN 側設定)をしてください。 

イン々ーネットへの接続ぶ去を還んでください。 

〇 IP 自動お得 (DHCP) 

01 個超猫 

み PPPoEfFLETS シリーブ） 


I 


I <ちる II ホへ> II キャンたル I 



① [PPPoE (FLET'SvU- 
ズ）]を選がします。 


②[々へ]をクリックします。 
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5 接続情報を入力し、[次へ]をクリックします。 

「接続ユーヴ名」、「接続パスワード」、「パスワードの確認」を入力し、[次へ] 
をクリックします。 


簡单設定 -PPPoE 

ブロバイタカ、らのデータを元1こ設定してくだすい。 

ブロバイダから届 L 、た設定方法を用こ接続ユーヴーのと接統 J !スワードを入力してください。 

接統ユーヴーの： 

XXXXXXXXX 


接続バスワード’こ 

バスワードの確言忍： 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

1 


1 <庶 1 

~~1 1幸ヤンたル」 


①入力します。 


②[々へ]をクリックします。 


6 お使いの地域を選択して[次へ]をクリックします。 

「東日本」または「西日本」から選択して炊へ]をクリックします。 


簡単設定- PPPoE (FLETS シ リース） 


ブ□バイダわ、らのデータを元 1 こ設定してください。 

フレッツ•スクウェアをご使用する場合は' ご利用の化域を選巧してくださし、。 

フレッシ•スクウェア-ま日本 ▼ 

接統ユーヴーち： 1む巧 ミ喊 lets 1 


1 


1 <房る 11 ホへ> 1 1 キャンセル 1 



①「東日本」または「西日 
本」を選がします。 


②[々へ]をクリックします。 


7 接続テストを行います。 

[保存]をクリックし、接続テストを行います。 


詰定は完了しました。 


設定巧をを保存する I こは r 保を!ボタンをクリックしてください。 
テスト淀ま 


I <房る I [ 


] I な7 I 


[保存]をクリックします。 
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8 [終了]をクリックします。 

接続テストび正常に行われたことを確認し、[終了]をクリックします。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を保をするIこは r 保を!ボタンをクリックしてください。 


接統テストの華備中でず… 

あと0秒が寺ちください 
戶 PPoE 七ッシヨン-1接続は0げす 
IP アド.レ乂： xxx.xxx.xx.xx 
ヴブネットマスク： xxx.xxx.xx.xx 
ケー h ウ X イ： xxx.xxx.xx.xx 
DNS ヴーパ1: xxx.xxx.xx.xx 


接統が正常Iこけわれたことを確認してください。接統が確設できましたら、 r 詳し L 1說巧害を入手 

する J を巧してタウンロードすることをわ装めします。本製品の;— .. 

ほ立ててください。 


の操イ乍や慷能を詳しくがりたいとぎに 


〔詳しい説 a 月香を入手する ] 〔再試巧I G 終了 I 


① テストが正常に行われたこ 
とを確認します。 

② [終了]をクリックします。 



上で設定は完了です。 
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2.5 複数固定ロサービスを利用ずるには 
(Unnumberd IP / Unnumberd IP + Private IP) 


各プ□バイダび PPPoE 回線で提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用することにより、プ□バ 
イダから割り当てられた複数のグ□ーバル固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続するパソコン 
に設定して、サーバの公開などを行うことびでさます。 

2.5.1 Unnumberd IP 


本商品に、グ□ーバル IP のパソコンのみを接続する場合に設定します。 


^ ここではが下の設定を例に説明します。 

^メモ • 本商品の元の設定 

IP アドレス：192.168 1.1 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
-プロバイダからの設定情報 

IP アドレス： rXXX. 000 . □□□.113〜 XXX. 00 〇 .□□□.1 20」 
サブネットマスク： 255.255 .255.248 

DNS サーバ 1; ■■■ . ■■■ . ■■■ . ■■■ 

DNS サーバ 2 : ■■■ . ■■■ . ■■■ . ■■■ 

-設定するパソコンの IP アドレス 

XXX. ooo.nnn ."5」 


7 Unnumberd IP の設定画面を開きます。 

設定画面を起動し、画面左側のメニューから 「 WAN 側設定（インターネッ 
卜)」を選択します。 

ク 「 PPPoE 」一 [セッション -1 設定]の順にクリックしまず。 


I リンクを度 


， [" mDI 切替 P 自め， I 


; IP 自動取得 (DHCPyi 晒定 


か 


r 


シヨン-1盈更 I い松みむ-2設定 I 


[Account-1 1 


© 


[Accourn-21 


[Account-31 


[Accounl-41 


[Account-b I 


厂未邑红 


国画 


① 「 PPPoE 」 をクリックし 
ます。 

② [セッション -1 設定]をク 
リックします。 
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3 次のように設定します。 



①「アカウント選択」は任意のアカウントを選択します。 

③「接続ユーヴー ID 」、 「接続パスワード」、「接続パスワードの確認」を入力 
します。 

③ 「PPPoE ヴービス*タイプ」は [Unnumbered IP」 を選択します。 

④ 「ルータ IP は rxXX . 000 . □□□.1]4」と入力します（プ□バイダ 
から割り当てられた最初の IP アドレスはネットワークアドレスのため、次 
の IP アドレスび入ります）。 

⑥「サブネットマスク」は「2已已 .2 已已 .2 已已.248」と入力します。 

⑥ 「 DNS ヴーパ'」は「マニュアル設定」を選択し、 rONS ヴーバ1」に「■ 

と入力します。 

⑦ 隱定]をクリックします。 

4 設定するパソコンの固定 IP アドレスを変更します。 

設定するパソコンの固定 IP アドレスを次のように変更します。 

• IP アドレスは rxxx . ooo . □□□. 1 ] 引と入力します（設定したい IP 
アドレス）。 

•サブネットマスクは「2已己2已已 .2 已己248」と入力します。 

•デフオルトゲートウェイは「 XXX . 〇〇〇 . □□□ .114」と入力します 
(ルータ IP と同じ）。 

• DNS ヴ~バはと入力します。 



パソコンの TCP / IP の変更方法については P .56 「3.7パソコンの 
TCP / IP を設定するには」をご覧いただくか、各 0 S の取扱説明書を 
ご覧ください。 
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5 本商品の設定画面を再度表示させます。 

本商品の設定画面を再度表示させる場合は、 Web ブラウヴのアドレス欄に入 
力する IP アドレスを 「 WAN 側設定（インターネット)」で設定した 「 xxx . 
000 .□□□.114」と入力します。 

上で設定は完了です。 

「第 4 章設定画面について」の P.88 「■ PPPoEJ もあわせてご覧ください。 

2.5.2 Unnumbered IP + Private IP 


本商品にグ□ーバル固定 IP のパソコンのほかにプライベート IP のパソコンを接続する場合に設定しま 
す。 

7 Unnumbered IP + Private IP の設定画面を表示します。 

設定画面を起動し、画面左側のメニューから 「 WAN 側設定（インターネッ 
卜)」一 rpppoEj の順に選択し、[セッション -1 設赶をクリックします。 

ク PPPoE サービス-タイプを選択します。 

「 PPPoE ヴービス*タイプ」は 「Unnumbered IP + Private IP 」 を選択し 
ます。 

3 そのほかのルータの設定をします。 

そのほかのルータの設定は、 P.34 「2瓦 ] Umumberd IP 」 と同じです。 


尸哲^ パソコンの TCP / IP の変更方法については P .56 「3.7パソコンの 
モ i TCP / IP を設定するには」をご覧いただくか、 各 0 S の取扱説明書を 
ご覧ください。 


4 本商品の設定画面を再度表示させます。 

グ□ーノ〇レ固定 I P を設定したパソコンから本商品の設定画面を表示させる場 
合は、 Web ブラウヴのアドレス欄に 「 WAN 側設定（インターネット)」で 
設定した 「 xxx . 〇〇〇 . □□□.1] 4」を入力し 、 Enter キーまたは return 
キーを押します。 

プライベート IP を使用するパソコンから本商品の設定画面を表示させる場合 
は Web ブラウヴのアドレス欄に「192.168.1.1」と入力し、 Enter キーま 
たは return キーを入力します。 

上で設定は完了です。 

「第 4 章設定画面について」の P.88 「■ PPPoEJ もあわせてご覧ください。 
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2 •巨ダイナミック DNS を ffi 用して URL でち続するには 


本商品に接続したパソコンをバーチャル•サーバ（ポート開放）などでサーバ公開している場合、通常 
は接続のたびに変更されるグ□ーバル IP にアクセスする必要びありますび、ダイナミック DNS を使 
用することで常に同じダイナ5ック DNS 名でアクセスすることびでさるようになります。 

ダイナミック DNS を使用するには、次の手順で設定します。また、本商品に接続したパソコンびイン 
ターネットに接続でさる必要びあります。 

I ダイナミック DNS サービスに登録する。 

ダイナミック DNS ヴービスに未登録の場合は、 rcorede . net 」 （無料/日本 
語ぺージ）、 「 DynDNS . org 」 （無料/英語ぺージ）、 「 IvyNetwork 」 馆料/ 
日本語ページ）のいずれかのサービスに登録します。 

詳しい解説をホームページからご覧になることびでさます。コレガホーム 
ぺージ （ http :// corega . jp /) から「製品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の 
順に選択し、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」を 
ご覧ください （2 日日8年2月現在)。 

URL : http://co 「 e 呂 a.jp/product/navi/ddns/ 


ccoreg0 

株まされコレガ 



i >05材な巧* ♦!* 入ナピヴーシ3ン-•ニュースリリース 


>。イすミック DNSiS。 だイド 



〇ブイナミツ。 DIMS につ L 、 で 




•ルー タを巧つてネツトワークカメラを接精してし巧場合 





本商品が対応するダイナミック DNS サービスは、 「 corede . net 」 、 
「 DynDNS . org 」、 flvyNetworkJ 「@ NetDDNS 」 のみとなります。 
「 DynDNS . org 」、「 IvyNetwork 」 、 「@ NetDDNS 」 が運用するダイナ 
ミック DNS サービスについては、 コレ ガのサポート対象外となりま 


す。 

「@ NetDDNS 」 は @Net Home 会員のみのサービスとなります。ご利 
用いただく場合は、あらかじめ @Net Home 加入者サポートぺージよ 
りダイナミック DNS サービスをお申し込みください。 
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クダイナミック DNS の設定画面を表示させる。 

設定画面を起動し、画面左側のメニューから 「 WAN 側設定（インターネッ 
卜)」一「ダイナミック DNS 」 の順に選択します。 

夕次のように設定します。 


グイナミック DNS 




ご利用になることが巧能です。下 


coredenet 無料ウービス（一部ヴービスはち料）。 

コレガが撤共するさ’イナミック DNS ヴービスです。 

DynDNS.org •料ヴービス。登録べーソはこちらです。疾語のみのご柔向こなります） 

IvyNetwork ち料ヴービス。登録べーソはこちらです。（日本語のみのご案向こなりまず） 

©Net DDNS ケーブルインターネットヴービス r@NetHomeJ にて提巧している DDNS ウ 
ービスが：：利用 L 、ただけます。 


「タィナミック DNS 

ロクインを 
ログインバスワード 
メィンを 
||巧ェック時巧 


DynDNS.ors 


XXXXX 



coreddns .dynalias net 
1 時問 ▼ 


r 設定つ fw ] 國 


① 


② 


③ 


①使用するダイナミック DNS を選択します。 

③「□グイン名」、「□グインパスワード」、「ドメイン名」の各欄にダイナミッ 
ク DNS サービスに登録した情報を入力します。 

③[設定]をクリックします。 


^7^ ここではが下の設定を例に説明します。 

モ i •使用するダイナミック DNS 
DynDNS.org 
-ドメイン名 
coreddns . dynalias.net 


4 [□グアウト]をクリックします。 

設定更新後、画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

上で設定は完了です。 

「第 4 章設定画面について」の P.98 「■ダイナミック DNS ( DDNS )」 もあ 
わせてご覧ください。 


38 


ccorega) 



























3.1 本商品の□グイン名（ユーザ名)、パスワードを変更したいとさは 
3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートしたいときは 

3.2.1 ファームウェアをダウン□ー ドする . 

3.2.2 ファームウェアをアップデートする . 

3.2.3 ファームウェアのアップデートに失敗した . 

3.3 本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すときは . 

3.3.1 バックアップを取る . 

3.3.2 元に戻す . 

3-4 本商品を再起動するには . 

3.4.1 電源を入れ直す . 

3.4.2 設定画面で再起動する . 

3.5 本商品を工場出荷時の状態（巧)期値）に戻すには . 

3.5.1 初期化ボタンを使う . 

3.5.2 設定画面を使う . 

3-6 パソコンの IP アドレスを調べたいときは . 

3.6.1 Windows Vista の場合 . 

3.6.2 Windows XP / 2000の場合 . 

3.6.3 Windows ME /98 SE の場合 . 

3-7 パソコンの TCP / IP を設定するには . 

3.7.1 Windows Vista の場合 . 

3.7.2 Windows XP の場合 . 

3.7.3 Windows 2000の場合 . 

3.7.4 Windows Me /98 SE の場合 . 

3.7.5 Macintosh の場合 . 

3-8 Web ブラウザの設定を調べたいときは . 


第3章 

こんなとをはこの設定(ヴポート編) 

この章は、本商品の各サポート機能およびお使いの環境の設定方法について説明しています。これらは 
すべてパソコンびすでにネットワークに接続済みの状態であることを前提とした説明となりますので、 
まだ接続していない場合は、付属の「お使いの手引さ」をご覧ください。 


0115677800022244456604959 
44444444己5555555555566677 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編 ) 


3.1 本商品の□グイン名（ユーザ名)、パスワードを変更したいときは 

本商品の□グイン名（ユーヴ名）、パスワードは、次の手順で変更でさます。 

7 設定画面で「管理」を選択します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューから「管理」を選択します。 

Z 次のように設定します。 



② 


④ 


①新しく設定する□グイン名を入力します。 

③新しく設定するパスワードを入力します。 

③ 確認のため③で入力したノ くスワードを再度入力します。 

④ [設定]をクリックします。 

3 [□グアウト]をクリックします。 

設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 
上で設定は完了です。 


40 本商品の □ グイン名 ( ユーヴ名 ) 、パスワード (^orega) 




































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編 ) 


3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートしたいときは 


本商品の機能強化のため予告なくフアームウエアのノくージヨンアツプを行うことびあります。最新の 
ファームウてアはコレガホームぺージ ( http :// corega . jp /) から入手してください。 



更新するファームウ I アのバージョンによっては、お客様が更新前 
に設定されたデータが反映されない場合があります。 

ファームウェアをアップデートする前に P .47 「3.3.1バックアップ 
を取る」をご覧になり、本商品の設定内容を控えておいてください。 
ファームウ I アをアップデート中は、ほかの操作を巧ったり、本商 
品の電源を切ったりしないでください。ファームウェアアップデー 
卜に失敗したり、本商品の故障の原因となる場合があります。 


3.2.1 ファームウェアをダウン□ー ドする 


ファームウェアをアップデートする前に、お使いのファームウェアび最新のバージョンかどラかを確認しま 
す。 

I 「最新ファームウェアの確認」をクリックします。 

設定画面を表示し、「最新ファームウェアの確認」をクリックします。 


"で "の ：™ のちこ京? r 卜 

巧 巧をなコレガ "->1-辛1り：ィ:./て-\-.；'‘つ广二：バ？て.。 のた り_，卡辛ニリ7ィ 

IP 白みな巧通信中 氏お 

xxxxxxxxxx.bg 巧た 

; ja 5¢ 

CG-WLBARAGND 〇119ド"14 erXXX | 且 IMR フ7 - ムウエア| ログアウト 


L - 「最新ファームウてアの確 

認」をクリックします。 

2 . [ファームウェアのタウン □ —ドぺージへ]をクリックします。 

結果び表示されます。最新のファームウェアびある場合は、次の画面び表示 
されます。[ファームウェアのダウン□ードページへ]をクリックします。 


つ了 ムウこ尸 ;-!. み m 化 

ご巧用のファームウェアよが祈しいファームウェアがあります。 

_I 

[ 詳しい備陆兄る ] I フ7ームウエアの的ントド巧ータ \ 


[ファームウエアのダウン 
口-ドぺ—ジへ]をクリッ 
クします。 



次の画面が表示された場合は、お使いのファームウエアは最新のバー 
ジョンです。この手順を巧う必要はありません。 


フーームウ -T ァ巧挪品 ;- 

こ'1を用のフ了—ムウエアは最きみ S —ジョンです。 
L t 丰しい樹賠ちる I 


Ccorega ) 最新のファームウてアを入手してアップデー 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編 ) 


3 ファームウェアのファイルをクリックします。 

コレガホームページ内の本商品のファームウェアダウン□ー ドページび表示 
されます。ファームウェアのファイルをクリックします。 


【ソフトウェァ•ファームウェァ】 


公聞日 xxxx/xx/xx 

パージ：!ン Verx.xx 


つ〜 xxxxx_xxx.xxx(x.xxMB}| 

XMac をこは巧の刀13：ころりをこが j 用くたさし、. .• W がが一 XXX.XXX (x.xxMB) 

1. ダウンロード t た -XXXX-XXX-XXX 巧ダブルクリックして解;ちします。ほき 
の巧前こ指定し巧旨ちびな L 觸を —c^corega^ xxxxx.xxx'K ファイルを 
がみ 解ぶします。 

桶ち 2. ファームウュアのま巧ページでは、お巧でお;ち抬定した巧所のファームウ 

エアファイル、)<»:_)<><>:.汾<>:巧抬ちします。 



ファームウエアのファイルを 
クリックします。 


^ Macintosh でか使し、の場をは、「ぶけ」の披;弓長チの7 7イルをク U ック 
J してダウン ロー ドしてくださし、。ダウン ロー ド後、ファイルをクリッ 

クし、解ずしてから P .45 「3.2.2ファームウエアをアップデートす 
る」をご覧くださし、。 


4 [保存]をクリックします。 


ファイルながウンロード- 1 キュリティの普备 回 

このファイルを実巧またはは巧しますか？ 

!■ 1| ち目り xxxxxx _ xxx.xxx 

田」 種 親 乃リヶ-ション，んが MB 

をち元： www . coreaa . co.iD 


I 

I ま行(应 II 楠?風 II キゎセル I 


r 7^ インタ-ネットのファイルは湖こなちますび、このファイルの 巧 類はコンピュ-夕(こ P 。*! 延 
し！; を超こす巧腊性げあります。発情元が 慢巧 できねい巧合な、このリフトウ: E アを実 
た/ 巧したりはなしたりしねいで•ください。を険件の i が月 


[保存]をクリックします。 


5 保を先を指定し、[保存]をクリックします。 



[保存]をクリックします。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


6 [閉じる]をクリックします。 

ファームウェアのダウン□ードび完了すると次の画面び表示されます。[閉じ 
る]をクリックします。 



[閉じる]をクリックします。 


7 ファイルをクリック（ダブルクリック）します。 

ファームウェアを保存したフオルダを開き、ダウン□ードしたファイルをク 
リック（ダブルクリック）します。 



ファイルをダブルクリックし 
ます。 


8 [実行]をクリックします。 


巧いているファイル- t キユリテイの皇苦 @ 

発行元を 巧 置できませんでしを。このVフトウエアを実行しますか？ 


の 


を。I: ...Users¥corega_user¥Downloads¥ xxxxxx_xxx.xxx 
を巧元;：ホ明な発ち元 
巧類：アプリケーシヨン 

を信て： C:¥Users¥corega_user¥Downloads¥xxxxx_xxx... 


[ 実け(扭 I〔キサン12ル〕 

图この桂謂のファイルであれは巧じき吿する(曲 ' - 


[実行]をクリックします。 


感 


この乃イルには、を巧元ち檐正できるをかなデジみレきちがありません。情巧で 


9 [0 K ] をクリックします。 



[0 K ] をクリックします。 


Ccorega ) 最新のファームウてアを入手してアップデー 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 



しとミ J 場合は、[参照]をクリックして、解ずする場所を指定してください。 

- Windows Vista では引き続き次の画面が表示されることがありま 
す。その場合は、「このプログラムは正しくインストールされまし 
た」をクリックしてください（弊社で動作を確認しています）。 


P プログラム百巧をアシスタント 


画 


このプ□グラムは正しくインストールされなかつた巧がをがあります 

このプ□グラムが正しくインストールされなかつた毎を比このパージョ 
ンの Windows と豆巧性のある設走を使用して巧インストールしてみて< 
ださい. 

,プ□グラム： WinSFX32 Self Extractor for Win32 
■il 発行元： wibarg し110 

領巧： C:¥Users¥corega_user¥Downloads¥ xxxxx_xx.xxx 
巧奨の設定を使用して再インストールずる 


〇 適巧される設定について进巧しまず 


4,このプログラムは正しくインストールされました 


キでンヒル 1 


「このプログラムは正しく 
インストールされました」 
をクリックします。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.2.2 ファームウェアをアップデートする 


ここでは P .41 「3.2.]ファームウェアをダウン□ー ドする」の手順に従って、 「 C :¥ corega 」 とい 
う名前のフオルダに最新のファームウェアを保存した場合を例として説明しています。 

# 設定画面を起動し、画面左側のメニューか5「管理」を選択します。 

Z 「ファームウェア更新」をクリックします。 


龍 9 HELP 


官巧をロヴィンを |root 


を巧をログイン•バスワード 1 

パスワードの巧認 1 

い P マスカレート-•テーブルな持時巧 |l5" か (10 〜孤 0) 

時巧設定 I 自お設を， 

I エ塌化荷時のげおへ戻す |(M] 

I 再ち勒 I 圖 

設ミな存 I[W1 

j 設定読を 1 國 

ロアー ムウ ェア 巧巧 - 

i リモート 


1円 NG テスト 

[Man [W] 國 


「ファームウエア更新」をク 
リックします。 


3 [参照]をクリックします。 


巧理/フ，'-ムウエアで巧を help 


ファームウ I ア•フ了イル： 

1乃—ムゥ1ァ更巧~1 [WI fsn 

[き照…‘- 


「参照」をクリックします。 


4 ファームウェアファイルを開きます。 

「 C :¥ corega 」 内のファームウェアを選択し、[開く]をクリックします。 



①ファームウてアを選がしま 
す。 


②[開く]をクリックします。 




Ccorega ) 最新のファームウてアを入手してアップデー 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5 [ファームウェア更新]をクリックします。 



[ファームウェア更新]をク 
リックします。 


6 [0 K ] をクリックします。 


次の画面び表示されますので、 [0 K ] をクリックし、ファームウェアのアツ 
プデートを開始します。 



[0 K ] をクリックします。 


7 本商品を工場出荷げ態に戻します。 

アップデートび完了したら、初期化ボタンを ] 5秒上押して本商品を工場 
出荷時の状態に戻してください。詳しくは P .52 「3.已本商品を工場出荷時 
の状態（初期値）に戻すには」をご覧ください。 


户而 ファ—ムウてアのアップデ—卜後に工場出荷時のが態に戻すには、設 
Jfii 定画面からではなく必ず本商品の背面の初期化ボタンを使用してく 
ださい。 


3-2.3 ファームウェアのアップデートに失敗した 


本商品のファームウェア(外のファイルを読み込ませた場合は再起動します。再起動後、本商品の 
ファームウェアファイルを用意して再度ファームウェアのアップデートを行ってください。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.3 本商品の設定のパックアップを取る/元に戻すときは 


現在の設定内容をバックアップすると、何らかの原因で設定内容び壊れたりした場合に、保存してある 
バックアップファイルを使用して設定を元に戻すことびでさます。 



バックアップしたファイルは、更新されたファームウェアのバージョ 
ンによって反映されない場合があります。 


3-3.1 バックアップを取る 

7 設定画面を表示し、画面左側のメニューか5「管理」を選択します。 
2 r 設定保を」の[保を]をクリックします。 



[保存]をクリックします。 


3 [保存]をクリックします。 

「ファイルのダウン□ード」のダイア□グボックスび表示されますので、[保 
存]をクリックします。 


ファイクン□-ド ^3 

このファイルを巧巧しますか、またな巧くためのブ □ ヴラムをオンラインで巧ましますか？ 

名刖： XXXXX.XXX 
桂実を不明なファイ JL ぶ涯勇 

费 1571-; 1 〇っ 1G8 11 


1 おまの II 巧な恩 1 1 军サン柳. 3 


〜 インタ-ネットからのファイルは读がな巧合もありますび、ファイルによってはわほい 
@ ファイルを邸ホり欄？したりするためのブ□ジラムは巧ましねいでください。を巧’陡 


[保存]をクリックします。 


4 [保存]をクリックします。 

「名前を付けて保を」のダイア□グボックスび表示されますので、保をする場 
所を指定して[保を]をクリックし、ファイルを保をします。 

上で本商品の設定内容びノ（ックアツプされました。 


Ccorega ) 本商品の設定のノくックアツプを取る/元に戻 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.3.2 元に戻す 


7 [管理]画面を開きます。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューから「管理」を選択します。 

2 [読込]をクリックします。 

「設定読込」の[読込]をクリックします。 



[読込]をクリックします。 


3 [参照]をクリックします。 

次の画面び表示されますので、[参照]をクリックします。 


窗1.,。みを。;. ©help 

設定ファイル: ' ’ 階.も'' I - --[参照]をクリックします。 

4 バックアップファイルを開きます。 

P .47 「3.3.1バックアップを取る」で保存したファイルを選択し、[開く] 
をクリックします。 



S ファイ 

©い，四 ► 


习 


①保存してあるファイルを選 
がします。 


②[開く]をクリックします。 


48 本商品の設定のバツクアツプを取る/元に戻 (^ orega ) 

























































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


が[読込]をクリックします。 


■，- Vi'r „ v©HELP 

拔定フアイル： C：¥Users¥coreea user¥Down!oads¥xx: [きお:…| 


[isn [wi 励 



[読込]をクリックします。 


6 設定び完了するまで待ちます。 

「設定完了まであと XX 秒お待ちください。」と表示されますので、設定び完了 
するまでお待ちください。 



画面に表示される秒数は、お使し、の環境によって異なる場合がありま 
す。 


上で本商品の設定び元に戻りました。 


Ccorega ) 本商品の設定のノくックアツプを取る/元に戻 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.4 本商品をち起動ずるには 


本商品を再起動するには、次のいずれかの手順を行います。本商品の設定を変更した場合には、本商品 
を再起動して設定内容を反映させてください。 

3.4.1 電源を入れ直す 


AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから抜さ、その後再度差し込みます。 


1^7^ 本商品が起動するまでおよそ2分程度かかります。本商品の起動が完 

モ i 了するまでしばらくお待ちください。 


3.4.2 設定画面で再起動する 

7 「管理」画面を開きます。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューから「管理」を選択します。 

2 [実行]をクリックします。 

「再起動」の[実行]をクリックします。 



[実行]をクリックします。 


3 [0 K ] をクリックします。 

次の画面び表示されますので、[日に]をク IJ ックします。 



[0 K ] をクリックします。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


4 設定び完了するまで待ちます。 

「起動完了まで XX 秒お待ちください。」と表示されますので、再起動するまで 
お待ちください。 


间 

いモ J 


画面に表示される秒数は、お使し、の環境によって異なる場合がありま 
す。 


上で本商品び再起動しました。 


Qcorega) 


本商品を再起動するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.5 本商品を工場出巧時のが態（初期値）に戻ずには 

本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法びあります。 


广 例本商ロロロな場出荷時のが態に胃す (!: 、今まで設定した隋報が初期値に 
i 戻ってしまいます。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに 
書き残したり、 P .47 「3.3.1バックアップを取る」をご覧になり、 
設定のバックアップを取っておいてください。 


3.5.1 初期化ボタンを使う 

1 巧]期化ボタンを巧します。 

本商品の電源びオンの状態で、背面にある初期化ボタンを]曰秒上押し、離 
します。 

初期化ボタンはクリップなど硬くて細いわので押してください。 

ク本商品が起動を始めます。 

3 ルータの起動を確認します。 

前面の Power LED び点灯し、しばらくすると Status LED び点な一消灯に 
変わり、ルータび起動したことを確認します。 

上で本商品び工場出荷時の状態に戻ります。 

3.己.2設定画面を使う 

7 [管理]画面を開きます。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューから「管理」を選択します。 

2 [実行]をクリックします。 

「工場出荷時の状態へ戻す」の[実行]をクリックします。 



[実行]をクリックします。 


52 本商品を工場出荷時の状態(初期値)に戻すに c ^ oreg ^ 




































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3 [0K] をクリックします。 

次の画面び表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



[0 K ] をクリックします。 


4 設定び完了するまで待ちます。 

「起動完了まであと XX 秒お待ちください。」と表示されますので、工場出荷時 
の状態に戻るまでお待ちください。 



画面に表示される秒数は、お使し、の環境によって異なる場合がありま 
す。 


上で、本商品び工場出荷時の状態に戻りました。 


Ccorega ) 本商品を工場出荷時の状態(初期値)に戻すに 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.6 パソコンのロアドレスを調べたいときは 


パソコンの IP アドレスを調べるには、次の方法で行ってください。 Windows 外の OS を使用して 
いる場合は、日 S のヘルプや取扱説明書をご覧ください。 

3.6.1 Windows Vista の場合 

7 コマンドプ□ンプトを開さます。 

[スタート]-「すべてのプ□グラム」一「アクセサリ」一「コマンドプ□ン 
プト」の順に選択します。 

Z IP アドレスを表示させます。 

キーボードから 「 ipconfi 呂」 と入力して Enter キーを押します。パソコンの 
IP アドレスび表示されます。 


Microsoft Windows [Version 6.0.6000] 

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. 






「 ipconfig 」 と入力し 、 Enter 
キーを 押します。 

※画面例 


「 C :¥ Users ¥ corega 」 の部 
分は、パソコンの使用環境 
によって表示が異なります。 


3 IP アドレスを確認します。 

ripv 4 アドレス」に記載されている IP アドレスを確認します。 


イーサネットアタブ女□一カルエリア接続： 

接結固有の D 版サフィックス...： 

IPve アドレス . ： 2001: c90 :131 C： 1001: b592 : 5d1 7: e553 : 45cle 

一時 IPv6 アドレス . ： 2001: c90 :131 C： 1001:6416:6386： 82cl9 : d50a 

リンクローカル IPv6 アドレス . ... ： fe80：:b592:5dl7:e553：45de%8 

IPv4 ドり'乂 ■ pr^ 1 巧口 XX 1 



サブネットマスク.. . ： zbb.zbb.zbb.O 

デフオルトヴートウェイ . ： fe80::2d0:2bff:fe30:a9 化燃 

192.168 .1.1 



IP アドレスを確認します。 
※正しく表示されない場合は、 
[ ipconfig ■/ renew 」 と入 
力して、 Enter キーを押しま 
す（■は半角スぺースを入力 


します）。 


3-6.2 Windows XP / 2000の場合 

7 コマンドプ□ンプトを開をます。 

「スタート」一 「すべての プ□グラム 」 （Windows 2 日日日の 場合は「プ□グ 
ラム」）一「アクセサリ」一「コマンドプ□ンプト」の順に選択します。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


2 IP アドレスを表示させます。 

キーボードから 「 ipconfi 呂」 と入力して Enter キーを押します。パソコンの 
IP アドレスび表示されます。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 






「 ipconfig 」 と入力し 、 Enter 
キーを押します。 

※画面例 

「 C:¥Documents and Sett 
ings¥coregaJ の部かは、 
パソコンの使用環境によっ 
て表示が異なります。 


3 IP アドレスを確認します。 


Ethernet adapter ローカルエリア接結： 

Connection-specific DNS Suffix . : 

IP Address. :192.168 .1.XX 

Subnet Mask.| . . . . t 255.255 .255.0 



Default Gateway . : 192.168.1.1 



IP アドレスを確認します。 
※正しく表示されない場合は、 
[ ipconfig ■/ renew 」 と 
入力して Enter キーを押し 
ます（■は半角スぺースを 


入力します）。 


3.6.3 Windows Me/98SE の場合 

7 「ファイル名を指定して実行」を選択します。 

「スタート」一「ファイル名を指定して実行」の順に選択します。 

2 IP アドレスを表示させます。 

「名制の欄に fwinipcfgj を入力して [0 口をクリックします。 

3 表示させた IP アドレスを確認します。 

パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択すると、パソコンの IP 
アドレスび表示されます。正しく表示されない場合は、胡军放]をクリックし 
たあとで、[書き換え]をクリックします。 



① ご使用のネットワークアダ 
プタを選がします。 

※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によつ 
て異なります。 

② IP アドレスを確認します。 


Qcorega) 


パソコンの IP アドレスを調べたいときは 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


「コンピュータ」のプ□パティを開きます。 

[スタート]をクリックし、「コンピュータ」をちクリックして「プ□パティ」 
を選択します。 

「デバイスマネージャ」をクリックします。 

[続行]をクリックします。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、[続行]をクリックし 
ます。 

「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

ネットワークアダプタを確認します。 

ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 


もで!いス 7ホージロ 
,,みぶ J じ）おの J へ J け田） 

♦ - r - B 巧 I : ' い. 


: jfiTEqot 

'’ぷ DVR.'CD-RCM ドミイプ 
出の PCMCIA 3^でブブ 

二丰イ-ド 
‘ +コシビ: 1-51 

，：■^サつ> ド、ビザザ. Ed： ロサ ー ちコ>卜1=1-5 
■ +シス r 占デパな 
，；し*ザイスロ イブ 

; L ディスプレイ 了巧与 

をみ々-卜 つー ウを夕巧 _ 


巧が地塊，卜 


t Ob t ユ-す> イホー:?主ィ "Ifj [イ3 
, □ 巧 Ct サ 

i! d saw ビ— 5=イス々ド5イ3 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 
て異なります。 


3.7 パソコンの TCP / IP を設定ずるには 


本商品に接続するパソコンは通常、ネットワークアダプタの TCP / IP び自動取得に設定された状態で 
使用します。本商品の設定画面び表示されない場合は、次の手順で TCP / IP の設定をご確認ください。 


0 Windows Vista / XP / 2000では、 「コン ピュータの管理者」または同等 

の権限を持つユーザ名でログオンして巧ってください。ユーザ権限に 
ついては OS の取扱説明書をご覧ください。 


3.7.1 Windows Vista の場合 


■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ 」で 
確認します。 


7 クタ 4な 
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パソコンの TCP / IP を設定するには 


ccorega) 




















第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


0 「 X 」 や「！」マークが表示されている場合は、ネットワークアダプ 
夕が正常に動作していません。ネットワークアダプタの取扱説明書を 
お読みになり、正常なが態にしてください。 


■ TCP/IP プ〇トコルを確認する 

I コント□ールパネルを開きます。 

[スタート]-「コント□ールパネル」をクリックします。 

Z 「ネットワーク共有センター」を開きます。 

「ネットワークとインターネット」一「ネットワークと共有センター」の順に 
クリックします（クラシック表示にしている場合は「ネットワーク共有セン 
ター」をクリックします）。 

3 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 

画面左側から「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 

4 プ□パティをクリックします。 

「□一カルエリア接続」（無線では「ワイヤレスネットワーク接続」）をちク 
リックし、「プ□パティ」をクリックします。 

5 [続行]をクリックします。 

B TCP/IP を開さます。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、[続行]をクリックし 
ます。 


「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネットプ□トコ 
ルバージヨン4 ( TCP / IP )」をダブルクリックします。 


;□- カルエリア援魚な力□パテイ 



を Intel(R) 82566 DC Gigabit Platform LAN Connect 


にがぶ 1 

この瓶冠むたの巧目をほ用します (Q): 

囚た Micro 如れネットワ-ク用クライアント 
图恩 QoS バケットスケジュ-ラ 
囚岛 Micros。 れネットワ-ク用ファイルとプリンタ共ち 
囚ムイントネタトプ日卜]ル；トジヨシ6 (TCP/1PV6) 



凶ム Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver 
囚ム Link-Layer Topology Discovery Responder 



I イシストール化 )—II 

肖り除(ぶ I 

I ブ □" ティ(应 I 


im 

なを衝獅プ日卜 ] ル / インタ - ネットプロト ] ル。ホ目互巧続されたさまさ‘まね 
ネットワーク聞の巧信を巧稱する、既定のワイドエリアネクトワークプ□トコ 
ルです。 


[ 0K ][ キサンもレI 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 
て異なります。 


ダブルクリックします。 


Qcorega) 


パソコンの TCP / IP を設定するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


7 [詳細設定]をクリックします。 

riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に 
取得する」び選択されていることを確認し、[詳細設定]をクリックします。 



①この項目を選がします。 


②[詳細設定]をクリックし 
ます。 


8 チェックを外します。 

「 TCP / IP 詳細設定」画面の 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを 
DNS に登録する」のチェックを外します。 



①ここを選がします。 


②この項目のチてックを外し 
ます。 
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パソコンの TCP / IP を設定するには 


ccorega) 















































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


0 プロパイダからドメイン名も指定されている場合は、 r が下の DNS サ 

フィックスを順に追加する」を選択し、[追加]をクリックして指定 
されたドメインを入力してください。 



①この項目を選がします 


②[追加]をクリックして指 
定されたドメイン名を入力 


9 設定を完了させます。 

[0 K ] をクリックし、「インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IP ) 
のプ□パティ」一「□一カルエリア接続のプ□パティ」（無線の場合は「ワ 
イヤレスネットワーク接続のプ□パティ」）の順に[□口をクリックします。 

上で TCP / IP の設定は完了です。 



P .79 「3.8 Web ブラウザの設定を調べたいときは」もあわせてご 
覧ください。 


Qcorega) 


パソコンの TCP / IP を設定するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3-7.2 Windows XP の場合 


■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で 
確認します。 

7 「マイコンピュータ」のプ□パティを開きます。 

「スタート」一「マイコンピュータ」をちクリックし、「プ□パティ」を選択 
します。 

Z デバイスマネージャを開きます。 

「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタの確認をします。 

ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ。 
※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 
て異なります。 


0 「 X 」 や「！」マークが表示されている場合は、ネットワークアダプ 
夕が正常に動作していません。ネットワークアダプタの取扱説明書を 
お読みになり、正常なが態にしてください。 


が 「デバイスマネージャ」を閉じます。 

■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 

7 コント□ールパネルを開をます。 

「スタート」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 

Z 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 
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パソコンの TCP / IP を設定するには 


ccorega) 



















第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


「コント□ールパネル」の「ネットワークとインターネット接続」をクリック 
します。「ネットワークとインターネット接続」び表 TJX されていない場合は、 
画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」をクリックします。 

「ネット ワ—ク 接続」をクリックします。 
r □一カルエリア接続」のプ□パティを開きます。 

「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」を選択します。 

チェックび付いているか確認します。 

「全般」タブの「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」にチェックび付いて 
いるか確認します。 


エリア巧径のブ□パティ 


を肢 liSK 詳細設定 


corega F Ether PC 卜 TXC Ethernet Adapter - 


この巧撤ま放の巧目をほ用しますり)： 


3 SMicrosoft ネットワ-ク用クライアント 
囚 Microsoft ネットワ-ク用ファイルとプリシタ共ち 
囚岛 QoS バケットスケジュ-ラ 
因でインタ-ネットプ□卜]ル crcp/ip> - 


I インス トル(化'' I I 刖 P ホ ’ __ ' 「プ□バティ(を 

■ i 度 B 月- 

競?操が驟穀職舞色 

□ 巧潮みこ紙が賊じイシ'：巧-さを表示才る地） 


1にキャンかレ 


ネットワークアダプタ。 
※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 
て異なります。 


チェックが付いていることを 
確認します。 


TCP / IP のプ□パティを開きます。 

「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をクリッ 
クします。 

[詳細設定]をクリックします。 

哈般」タブの riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS ヴーパーのアド 
レスを自動的に取得する」を選択し、[詳細設定]をクリックします。 


を胺 [H 


鹽徽製™™^ 


© IP アトレスを白おわに取闻お垣). 

' 〇みの IP アドレスをほうを)： - 

IP アドレスの： [ 


し— 


[ 


© DNS サイトのアドレスを白执的に恥寺才る恩- 
■■ 〇;文の DNS サー/卜のアドレスをほうの： 

读ホ DNS サーバ'-を 
巧皆 DNS サーバ-.立;； 


[ 


L 


① 選がします。 

② クリックします。 


ccorega ) 


パソコンの TCP / IP を設定するには 


3 4 


夕 


CO 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


8 チェックを外します。 

「 TCP / IP 詳細設赴画面の 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを 
DNS に登録する」のチェックを外します。 



①ここを選がします。 


②この項目のチてックを外し 


ます。 


0 プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、 r « 下の DNS サ 
フィックスを順に追加する」を選択し、[追加]をクリックして指定 
されたドメイン名を入力してください。 



①この項目を選がします 


②[追加]をクリックして指 
定されたドメイン名を入力 
します。 


9 設定を完了させます。 

「 TCP / IP 詳細設定」一「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パ 
テイ」一「□-カルエリア接続のプ□パティ」の順に [ OK ] をクリックします。 
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パソコンの TCP / IP を設定するには 


ccorega) 






































































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


10 パソコンを再起動します。 

再起動を促すメッセージ表示された場合は再起動します。 



メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してくださし、。 


上で TCP / IP の設定は完了です。 


P .79 「3.8 Web ブラウザの設定を調べたいときは」もあわせてご 
Jti ) 覧ください。 


Qcorega) 


パソコンの TCP / IP を設定するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3-7.3 Windows 2000 の場合 


0 の作業は 「 Administrator 」 または同等の権限を持つユーザ名でログ 
インして巧ってください。ユーザ権限については、 0 S の取扱説明書 
をご覧ください。 


■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で 
確認します。 

I 「マイコンピュータ」のプ□パティを開きます。 

デスクトップにある「マイコンピュータ」をちクリックし、「プ□パティ」を 
選択します。 

Z デバイスマネージャを開きます。 

「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

「デバイスマネージャ」の r ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタを確認します。 

ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 





J f * がが表示が |j 仁 居-]面'度11理 


曰.. 

をみ DVD/CD-ROM ドライプ 
をを IDE ATA/ATAPI コシトローラ 
を ♦ PCMCIA アタブタ 
をみ USB (Universal Serial Bus) エ/卜□ーラ 
キーボード 
占貪コンピュ-夕 

を亦-サウシド、げ才、およひトムコシト□づ 
を畳システムデバイス 
i 。ディスウドライプ 
を吳ディスブレイアタブタ 
白颗ネットワーウア巧：巧 

をるフ□ッビ-ディスクコシト□-ラ 
を回フ日》ピーディスウドライプ 

0 V ボートわ 0M と LPT) 

を >三マウスとそのほかのボイシティシヴデバイス 

を資に夕 


1 1 1 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 
て異なります。 


0 「 X 」 や「！」マークが表示されている場合は、ネットワークアダプ 
夕が正常に動作していません。ネットワークアダプタの取扱説明書を 
お読みになり、正常なが態にしてください。 


が 「デバイスマネージャ」を閉じます。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 

# 「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開きます。 

「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック 
します。 

Z 「□一カルエリア接続」のプ□パティを開きます。 

「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」を選択します。 




① 「口ーカルエリア接続」を 
右クリックします。 

《「口ーカルエリア接続」 
の名称はご使用のパソコ 
ンの環境により異なる場 
合があります。 

② 「プロパティ」を選がしま 


す。 


3 TCP / IP を確認します。 

「インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」び有効になっていることを確認しま 
す。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 
て異なります。 


チェックが付いていることを 
確認します。 



r インターネットプロトコル（ TCP / IP )」が一覧にない場合は、 P .68 
「■ TCP / IP をインストールする」をご覧ください。 


Qcorega) 


パソコンの TCP / IP を設定するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


4 [プ□パティ]をクリックします。 

「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をクリッ 
クします。 

5 [詳細設定]をクリックします。 

riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に 
取得する」を選択し、[詳細設定]をクリックします。 



①この項目を選がします 


②[詳細設定]をクリックし 
ます。 


6 チェックを外します。 

「 TCP / IP 設定」画面の 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS 
に登録する」のチェックを外します。 



①ここを選がします。 


②この項目のチてックを外し 
ます。 


0 プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、 r が下の DNS サ 

フィックスを順に追加する」を選択し、[追加]をクリックして指定 
されたドメイン名を入力してください。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 



1 

IP 設定 DNS [wins 1がシヨシ1 


DNS サーバーアドレス(使脚帕 )(N): 


1 心 

樹 D 曲...1 厢集を 1 則坤お 1 

す巧切なるおの賠义じほ巧するオプションをぶ巧してください。 W 下の i 綻は 

TCP/IP げほ巧巧組こなっている培病すぺて(こ巧巧されまず 
广ブライマリわよむ 1操扇き巧の DNS サフィツウスをお加するを） 

厂プライ巧； DNS サつィツク； UD 視 サ？, ジ クスを 追抓す るが 
巧 ICTF ので版で而巧港肺 3 節時筑- 

1 ^ 

1 を1 


樹 D ⑩ ... 1 ，甫 集の—1 刖陆烟）1 

この接1 待の DNS サフィツウスを〉： 1 
广この採鹿のアドレスを DNS にき緑する(巧 
「 この 括続の DNS サフィジウスを DNS を渝こ 棟う (が 


1 0K 1 キ似セル 1 


① この項目を選がします。 

② [追加]をクリックして指 
定されたドメイン名を入力 
します。 


7 設定を完了します。 

「 TCP / IP 詳細設定」一「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パ 
ティ」一にーカルエリア接続のプ□パティ」の順に [0 口をクリックします。 

8 パソコンを再起動します。 

再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 


メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してくださし、。 

八V 


上で TCP / IP の設定は完了です。 


^7^ P .79 「3.8 Web ブラウザの設定を調べたいときは」もあわせてご 

^メモ J 覧ください。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


■ TCP/IP をインストールする 

TCP / IP びインストールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。 

I 「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開きます。 

「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック 
します。 

Z 「□一カルエリア接続」のプ□パティを開きます。 

「□-カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」を選択します。 

3 [インストール]をクリックします。 

「□一カルエリア接続のプ□パティ」の[インストール]をクリックします。 

4 [追加]をクリックします。 

「ネットワークコンポーネントの種類の選択」び表示されたら「プ□トコル」 
を選択し、[追加]をクリックします。 

5 [0K] をクリックします。 

「ネットワークプ□トコルの選択」び表示されたら「インターネットプ□トコ 
ル（ TCP / IP )」を選択し、 [0 口をクリックします。 



①「インターネットプロトコ 
ル （ TCP / IP ) 」を選がしま 
す。 


② [0 K ] をクリックします。 


6 [0K] をクリックします。 

「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」の「インターネットプ□トコル ( TCP / 
IP )」 び有効になっていることを確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じま 
す。 

7 パソコンを再起動します。 

再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 


メッセージが表示されなかつた場合も手動で再起動してくださし、。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


インス!-ールび完了したら、 P .65 「■ TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順4 
からの設定を行ってください。 

3-7.4 Windows Me/98SE の場合 


■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で 
確認します。 

7 「マイコンピュータ」のプ□パティを開きます。 

デスクトップの「マイコンピュータ」をちクリックし、「プ□パティ」を選択 
します。 

2 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

「デバイスマネージャ」タブをクリックし、表示された八ードウエアデバイス 
の一覧から「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

3 ネットワークアダプタを確認します。 

ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 
て異なります。 


e rX 」 や「！」マークが表示されている場合は、ネツトワークアダプ 
夕が正常に動作していません。ネツトワークアダプタの取扱説明書を 
お読みになり、正常なが態にしてください。 

「 Microsoft 仮想プライベートネツトワークアダプタ」、「ダイヤルアツ 
プアダプタ」などのアダプタ名が表示されていることがありますが、 
これらは本商品で使用するネットワークアダプタと関係ありません。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 

ここでは例として Windows Me を使用していますび 、 Windows 98 SE をお使いの場合も手順は同様 
です。 

7 コント□ールパネルを開さます。 

「スタート」一「設定」一「コント□-ルパネル」の順に選択します。 

Z 「ネットワーク」をダブルクリックします。 

「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。 


^ Windows Me をお使いの場合は、よく使うコントロールパネルの才 

心メ毛 j プションだけが表示されていることがあります。その場合は、「すべ 
てのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックする 
と、「ネットワーク」が表示されるようになります。 


3 TCP / IP の表示を確認します。 

「ネットワークの設定」タブの「現在のネットワークコンポーネント」欄に 
「 TCP/IP -> XXXXX (ネットワークアダプタ名）」び表示されていることを 
確認します。 



※画面は例です。 

.「 TCP / IP — >」の横に表示 
される名称は、ご使用のネッ 
トワークアダプタのメーカ、 
機種によって異なります。 

. ダイヤルアップアダプタが 
ない場合は、「インターネッ 
トプロトコル （ TCP / IP ) 」、 
「 TCP / IP 」などと表示され 
る場合もあります。 


广哲^ 「 TCP / IP —> XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が表示されていな 
JUJ かった場合は、 P .72 「■ TCP / IP をインストールする」をご覧くだ 

さい。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


4 [プ□パティ]をつクリックします。 

「現在のネットワークコンポーネントの一覧から 「 TCP / IP->xxxxx (ネッ 
トワークアダプタ名）」を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



① ご使用のネットワークアダ 
プタ名を選がします。 

② [プロパティ] をクリック 
します。 



「 TCP / IP —> XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が複数表示されて 
いる場合は、お使いになりたいネットワークアダプタを選択します。 


5 rip アドレスを自動的に取得」を選択します。 

rip アドレス」タブの rip アドレスを自動的に取得」を選択します。 



バインド I 詳础設定 I NetBIOS I DNS | ザ-トウ i イ | WINS 設定 IP アドレス | 

11111驗 


jp アドレスを自細うに脱导城 
「r IP アドレスを指定©—— 
巧アド レつを ^ . 

サブオリ-マスク(が [. 


この項目を選がします。 


W ネットワークゴディアへの巧病を巧化する屯) 


0K I ^ヤシたル」 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


0 プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、 「 DNS 設赴夕 
ブの 「 DNS を使う」を選択し、「ドメインサフィックスの検索順」の 
欄に指定されたドメイン名を入力して[追加]をクリックしてくださ 

い。 



① ここを選がします。 

② この項目を選がします。 

③ ドメイン名を入力します。 
※画面は例です。実際には 

プロバイダから指定され 
たドメイン名を入力して 
ください。 

④ [追加]をクリックします。 
⑥ [0 K ] をクリックします。 


6 設定を完了します。 

「 TCP / IP のプ□パテイ」一 r ネットワーク」の順に [ OK ] をクリックします。 


广房^ Windows の OS ディスクを入れるようにダイアログが表示された場 
^メ ij 合は、 CD - ROM ドライブ（またはフロッピィディスクドライブ）に 
Windows OS ディスクを挿入し、メッセージをに従って操作します。 
操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 


上で TCP / IP の設定は完了です。 


1^7^ P .79 「3.8 Web ブラウザの設定を調べたいときは」もあわせてご 

Jfii 覧ください。 


■ TCP / IP をインストールする 

TCP / IP びインストールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。 

I コント□ールパネルを開きます。 

「スタート」— r 設赴—「コント □ —ルパネル」の順に選択します。 

Z 「ネットワーク」をダブルクリックします。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。 

3 [追加をクリックします。] 

「ネットワーク」の[追加]をクリックします。 

4 [追加]をクリックします。 

「ネットワークコンポーネントの種類の選択」で「プロトコル」を選択し、[追 
力のをクリックします。 

5 [0K] をクリックします。 

「ネットワークプ□トコルの選択」の「製造元」から 「 Microsoft 」 を選択し、 
「ネットワークプ□トコル」の一覧から 「 TCP / IP 」 を選択して [ OK ] をク 
リックします。 



① 「 Microsoft 」 を選択します 


② [ TCP / IP ] をクリックしま 
す。 

③ [0 K ] をクリックします。 


6 TCP/IP を確認します。 

「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「 TCP / IP->xxxxx (ネッ 
トワークアダプタ名）」び追加されていることを確認します。 



※画面は例です。 

.「 TCP / IP — >」の横に表示 
される名称は、ご使用のネッ 
トワークアダプタのメーカ、 
機種によって異なります。 

. ダイヤルアップアダプタが 
ない場合は、「インターネッ 
トプロトコ ル （ TCP / IP ) 」、 
「 TCP / IP 」などと表示され 
る場合もあります。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


7 パソコンを再起動します。 

[0 K ] をクリックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッ 
セージび表示されますので再起動します。 


0 メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

Windows の OS ディスクを入れるようにダイアログが表示された場 
合は、 CD - ROM ドライブ（またはフロッピィディスクドライブ）に 
Windows OS ディスクを挿入し、メッセージに従って操作します。操 
作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 


インス!-ールび完了したら、 P .70 「■ TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順4 
からの設定を行ってください。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.7.5 Macintosh の場合 


Mac OS X (10.3 -1 0.4. X ) に標準インストールされている Safari を使って、本商品の設定画面 
を表示する方法を説明します。本商品との接続方法については、付属のお使いの手引さ 「 PART 2 イ 
ンターネットに LAN ケーブルで接続する」をご覧ください。 

# 「システム環境設定」を開をます。 

「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックします。 



①クリックします。 


②クリックします。 


ク 「ネットワーク」をクリックします。 



①クリックします 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3 「内蔵 Ethernet 」 をクリックします。 



①クリックします。 


4 「 DHCP サーバを参照」を選択します。 


懷示」び「内蔵 Ethernet 」 であることを確認し、 「 TCP / IP 」 タブの riPv 4 
の設定」で 「 DHCP サーバを参照」を選択します。 



① 「内蔵 Ethernet」 であるこ 
とを確認します。 

② クリックします。 

③ 「DHCP サーバを参照」を 
選がします。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5 rip アドレス」と「サブネットマスク」、「ルータ」を確認します。 



① [1 92.168 .1. XX J であるこ 
とを確認します。 

《 XX はお客さまの環境に 
よって異なります。 

② 「255.255.255.0」である 
ことを確認します。 

③ 「192.168.1.1」であるこ 
とを確認します。 

④ プロバイダからドメイン名 
も指定されている場合は、 

ドメイン名を入力します。 


6 「 Web プ〇夺シ （ HTTP )」 のチェックを外します。 


「プロキシ」タブの rweb プ□キシ （ HTTP )」 のチェックを外します。 



① 「プロキシ」をクリックし 
ます。 

② 「 Web プロキシ （ HTTP ) 」 
のチェックを外します。 


③[今すぐ適用]をクリック 
します。 


これで Mac 日 S X のネットワーク設定は完了しました。 

■設定画面を表示する 

7 Safari を起動します。 

Dock の中の Safari をクリックして起動します。 






-①クリックします。 


秘1 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


2 ルータに 接続し ます。 


アドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、キーボードの return キーを 


押します。 


0OO _ 

[ ; I 〔C I 〔+〕 I け http:" 192.168 .1.1/ !■ 

□Q コレガな巧ホームぺージアッフル （5) ▼ 


①入力します。 


3 ルータに □グインします。 

「ユーヴ名」に 「 root 」 と入力して、[□グイン]をクリックします。 


ユー ヴち： 

バスワード： 




root 



1□ヴイン11车ヤンたル1 


20口 7( C ) 柿式妄巧コレだ 



① 「 root 」 と入力します 0 

② クリックします。 


上で設定画面び表示されます。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


] 


する に麵滿 がかルアツ巧たは VPN- 


] ポート(な医2_ ] f 詳加 i さち(留 


] カルアドレスじはブ□キシサーバ-をほ巧しねい喊 


1 [ キヤン t ル 


□-力 J レエリアネジトワーク （LAN) の設定__ I&I 

自釣巧ぶ 

自が)術風こすが:、手が)じよる設定重巧を上ききする巧合があります。キ抑こよる 
設定ま巧をおなする(こは、自かががをほ巧す巧にしてください。 

因自姑な巧スウリブトを巧用 t が留- 

ァド 1,' パを' [ 

ブ□キシ サーバー 


①この項目のチ王ックを 
外します。 


5 [ OK ] をクリックします。 

6 「インターネットオプション」の [ OK ] をクリックします。 

上で Web ブラウヴの設定は完了です。 
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[ LAN の設定]をクリックします。 

チェックを外します。 

「□一カルエリアネットワーク (LAN) の設定」の「設定を自動的に検出す 
る」、「自動構成スクリプトを使用する」、 「LAN にプ□キシサーバーを使用す 
る」のチェックを外します。 


3.8 Web ブラウザの設定を調べたいとまは 

本商品の設定画面び表示されない場合は、 Web ブラウヴの設定わ確認します。ここでは Internet 
Explorer 7の場合の設定方法を例に説明しています。そのほかの Web ブラウヴの場合は、 Web ブラ 
ウヴのヘルプなどをご覧いたださ、設定してください。 

7 「インターネットオプション」を開をます。 

Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」を 
ク U ックします。 

2 「接続」タブを選択します。 

「インターネットオプション」び表示されたら「接続」タブを選択します。 


屬 


このとき「ダイヤルアップと仮想プライべートネットワークの設定」 
で「ダイヤルしない」が選択されていることを確認してください。 


夕4- 
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Web ブラウヴの設定を調べたいとさは 





4.1 設定画面の各機能 . 

4.1.1 CG-WLBARAGND (トップページ) 

4丄2モード . 

4.1.3 簡単設定 . 

4-1.4 WAN 側設定（インターネット）… 

4.1.5 LAN 側設定 . 

4-1.6 七キュリティ設定 . 

4.1.7 詳細設定 . 

4.1 ぶ管理 . 

4.1.9 ステータス . 


設定画面について 

この章では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、 
「設定画面の詳しい情報を知りたい」と思ったときは、この章で項目を探してください。 


2245607395 

8888802334 

" ■ ■ ■ ■ T — T — T — T — T — 













4.1 設定画面の各機能 


^7^ -この章では例を使用して説明しています。実際にはお使いの環境に 

具 j 合った値を入力してください。 

-各画面にある 「 HELP 」 をクリックすると、設定項目の説明が表示 
されます。 

-各画面の例は 、 DHCP ( IP 自動取得）接続の画面です。 PPPoE 接 
続や IP 固定接続では、画面が例と異なる場合があります。 


4.1.1 CG-WLBARAGND ( トップぺージ ) 


インターネットに接続している場合の起動時の状態です。インターネットに接続していない場合は、 
P .85 「4.1.3簡単設定」を表示します。 


①- 


②- 


巧すをれコレガ 


: xxxxxxxxxxxx.an ^ 


: IP 自か巧巧巧たや 
: xxxxxxxxxxxx_bg 


7の m 



] 巧単醜 

]WAN 側設定(インタ—ネット） 
]LANffl 設定 


インターネット接統が態:正常- 


す。こ'猫入しげこだしザこコレガ製品の登録と 、 m _ 

のアッブデートなどの情報の巧認、またはキャンべーン盾 
報をおがらせすることができます。ぜひご利用ください。 


r 取な説明害 J を押すと、本撰品の操作やお能を詳しく説 
巧しているマニュアルをヴウン□ード’することがでぎます。 
) S — 于ャルヴーバや々'イナミック DNS などの設定をすると 
ぎはこちらをご芭くださし、。 


Q and A ro and AJ を押すと、よくあるご貢巧をご度になることがで 

I ぎます。コレガ興品 I の設定でわ困りの場合には、こちらで 

照よでまをるつナることができまず。 


-③ 


-⑥ 


-⑦ 


-⑨ 


④ 

⑥ 

⑧ 


⑩ 


①コレガ□ゴ 

インターネットに接続時にクリックすると、コレガホームページを表示し 
ます。 

⑤802 .1 la/n ネットワーク名 （ SSID ) /セキュリティ[設定] 

クリックすると、それぞれ [8 日 2.1] a / n 設定]、 [8 日 2. 1 ] a / n セキュリ 
ティ設定]画面を表示します。 

⑤インターネット[状態] 

クリックすると、 P .145 「4.1.9ステータス」を表示します。 

④802 .1 Ig/b ネットワーク名 （ SSID ) /セキュリティ[設定] 

クリックすると、それぞれ [8 日 2.1] 呂 / b 設定]、 [8 日 2.1] g / b セキュリ 
ティ設定]画面を表示します。 
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⑥[□グアウト] 


クリックすると設定画面から□グアウトします。再度設定画面の操作をす 
る場合は、□グイン後の画面で[再□グイン]をクリックします。 

⑥ [最新ファームウェアの確認] 

インターネット接続時にクリックすると、本商品の最新ファームウェアの 
有無を確認します。 

⑦ インターネット接続状態 

インターネットの接続状態を表示します。 

⑥ [ューザ登録] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガのホームページからユー 
ヴ登録をすることびでさ、最新のコレガの製品情報をお知らせすることび 
でさます。 

③ [取扱説明書] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示して 
「詳細設定ガイド」（本書）など各取扱説明書の最新版をダウン□ードする 
ことびでさます。 

⑩ [Q and A ] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページのよくある 
お問い合わせを表示します。 


Qcorega ) 


83 







4.1.2 モード 

「ルータ機能」と「無線アクセスポイント機能」のモード切り替えを設定できます。 


ド設定 P HELP 

ルータ 宿 能 ち巧▼-~— 

[お巧 アクセスポイント 巧 能 無紙巧じスち知 



③④ 


① 


② 


① ルータ 機能 

ルータ機能の有効/無効を設定 

•有効 

ルータ機能を使用します（初期値)。 

-無効 

ルータ機能を使用しません。 

③ 無線アクセスポイント機能 

無線アクセスポイント機能の有効/無効を設定します。 

-無線アクセス有効 

無線アクセスポイント機能を使用します（初期値）。 

-無線アクセス無効 

無線アクセスポイント機能を使用しません。 

•無線アクセス802 .1 1呂 / b 有効 

802.1 Ig / b の無線アクセスポイント機能のみを使用します。 

•無線アクセス802 .1 la / n 有効 

802.1 la / n の無線アクセスポイント機能のみを使用します。 

⑤駿定] 

設定した内容を保存します。 

④ 原别 

P .82 「4.1.] CG-WLBARAGND (トップぺージ)」に戻ります。 
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4.1.3 簡単設定 


簡単にインターネット接続の設定びでさます。設定の詳細については、付属の「お使いの手引さ」の 
「 PART 2 インターネットに LAN ケーブルで接続する」一「ルータをお使いの環境に合わせて設定す 
る」をご覧ください。 



本商品のルータ機能が無劾の場合は表示されません。 


簡单設定 



本製品とモデムが接統されているのを艦忍し、じ巧へ >j ボタンをクリック 
してください。 


[ ホへ> 11キヤンたル] 


Qcorega) 


85 


















4.1.4 WAN 側設定（インターネット) 

WAN 側の通信方法を設定でさます。 


广 本商品のルータ機能が無劾の場合は表示されません。 

心メモ> 



灑; 

の 


1 ,_ 1 


リンクを度 

自助 ， |mdi 切替 ！ 自な，^ - 


1 PPPoE 

« IP 自贵)胁寻 (DHCP)/I 個を 1 - 

- ③ 


② 


① リンク速度 

WAN 側ポートリンク方法を設定でさます。 

•自動、100 M Full 、 100 M Half 、 10 M Full 、1 OM Half 

WAN 側ポートのリンク方法を自動、 ] 日日 Mbps の Full Duplex 、 
1日日 Mbps の Half Duplex 、] 日 Mbps の Full Duplex 、] 日 Mbps の 
Half Duplex から選択します（初期値：自動)。 

※通常は変更する必要はありません。 WAN 側び正常に IJ ンクできない場合はお試し 
ください。 

⑤ MDI 切替 

MDI の切替方法を設定でさます。 

•自動 

MDI を自動で設定します（初期値)。 

③ 接続方法 

WAN 側通信の接続方法を設定でさます。お使いの回線によって選択しま 
す。 


- PPPoE 


フレッツ - ADSL 、 B フレッツなどで接続する場合に選択します。設定画 
面の表示や設定項目については P.88 「■ PPPoE 」 をご覧ください。 

PPPoE の設定方法は、付属の「お使いの手引さ」の 「 PART 2 インター 
ネットに有線で接続する」 一 「ルータをお使いの環境に合わせて設定す 
る」をご覧ください。 

マルチ PPPoE の設定方法は、 P .31 「2.4マルチ PPPoE で2つの接 

続先を使い分けるには」をご覧ください。 


86 


ccorega) 





















Unnumbered IP の設定方法は、 P .34 「2.己複数固定 IP ヴービスを利 
用するには (Unnumberd IP / Unnumberd IP + Private IP )」 をご覧 
ください。 

• IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定 

Yahoo ! BB 、 CATV など、 IP アドレスを自動取得する場合や、 IP アド 
レスを固定で割り当てられている場合に選択します。詳しい設定画面は 
P .9 目「■ IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定」をご覧ください。 

IP 自動取得 ( DHCP ) の設定方法は付属の「お使いの手引き」の rPART 2 
インターネットに LAN ケーブルで接続する」一「ルータをお使いの環境 
に合わせて設定する」をご覧ください。 
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■ PPPoE 

PPPoE アカウント設定とセッション設定を管理します。 




PPPoE ® help 

- ① 


I 



I たジシヨン - 1 設定 1 

1 だジシむ - 2 設定 hi 


③ 

Account- 1 

© 

© 


Account-2 

© 

© 

Account-3 

o 

© 

AccounM 

© 

© 


倩 

iAccount-5 
:未設定 

© 

© 

み 

み 

ち巧巧設走 

； ( セッション 2 のみ 


ち舰 


が 

(M 







⑥⑦ 


② 

④ 


①アカウント名 

アカウント名を表示します。表示する内容を P .95 「〇 アカウント名変 
要」で変更することびでさます。 

⑤[セッション -1 設定] 

セッション - 1の設定を行います。表示される画面の状態および設定項目に 
ついては P .89 「〇 セッション -1 設定」をご覧ください。 

⑤[セッション -2 設定] 

セッション -2 の設定を行います。表示される画面の状態および設定項目に 
ついては P .89 「〇 セッション -1 設定」をご覧ください。 

④アカウント選択 

PPPoE アカウントとセッション - 1、セッション -2 の組み合わせを設定し 
ます。 


⑥接続先設定（セッション2のみ有効） 

マルチ PPPoE を使用する場合にどの通信をセッション -1 で行い、どの通 
信をセッション -2 で行うかを設定します。詳しい設定画面は P .93 「〇 
接続先設定」をご覧ください。 

⑥ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑦ 原别 

P .82 「4.1.] CG-WLBARAGND (トップぺージ)」に戻ります。 
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⑩®® 

①セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P.88 「■ PPPoE 」 で[セッショ 
ン -1 設定]をクリックした場合はセッション -1 び選択されています。 

感 腊続] 

無通信時にクリックすると接続します。 

⑤ [切断] 

通信中にクリックすると切断します。 

® 接続状態 

現在のセッションの接続状態を表示します。 

⑥ セッション ID 

セッション ID を表示します。 

⑥ アカウント選択 

使用するアカウントを選択•登録びできます（「セッション-1」で使用し 
たアカウントは「セッション-2」で使用することはできません)。 

アカウントを選択し、⑨〜®にプ□パイダから指定された設定項目を設定 
します。 

⑦ [アカウント名変更] 

rpppoEj 画面（前ページ）のアカウント選択で表示される名称を変更す 
ることびできます。表示画面および設定項目については P .95 「〇アカウ 
ント名変更」をご覧ください。 


〇セッション -1 設定 

セッション -1 の設定を行います。設定前にプ□バイダから指定された「接続ユーヴー ID 」、 「接続パス 
ワード」などをご確認ください。 


⑥⑦⑨⑩⑩© 


④ 


⑥ 


0 


⑧ 


L 纖 




① 


⑩ 


© 


iilii 爾 


妙 


II 


© 


□ 

i 皿 


宮 


!! 


③ 


② 






















































⑥ MAC アドレス 


本商品の WAN 側（インターネット側） MAC アドレスを表示します。 

③接続 ユーザ ー ID 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続ユーヴーのを入力します。 

⑩接続パスワード/接続パスワードの確認 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続パスワードを入力し、再度確 
認のため同じパスワードを「接続パスワードの確認」に入力します。 

⑩接続方法 


接続開始の方法を設定します。 

-常時接続 

常時インターネットに接続します。何らかの原因で通信び切断された場合 
わ自動的に再接続します。 

-トリガ接続（初期値） 

インターネットへの通信び発生したとさに自動的に接続します。何らかの 
原因で通信び切断された場合は、次にインターネットへの通信び発生した 
とさに接続します。 

•手動接続 

[接続]をク U ックしない限りインターネットに接続しません。 

⑩無通信時間監視 

インターネットへの通信を行わなくなってから自動切断までの時間（分）を 
選定します（⑩で「トリガ接続」または「手動接続」を選択した場合のみ）。 

⑩ MTU 値 

MTU の値を設定します。ち側の「自動調整」にチェックを付けると MTU 
値び自動的に調整されます。「自動調整」のチェックを外すと已76〜] 492 
バイトの範囲で設定でさます。通常は自動調整のままでお使いください。 

⑩ PPPoE サービス-タイプ 

使用する PPPoE のサービスタイプを選択します。 


- PPPoE 


通常の PPPoE 接続、またはセッション -2 を使用したマルチ PPPoE を 
利用する場合に設定します（セッション -2 使用不可)。⑩「ルータ IP / 
サブネットマスク」は設定しません。 
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• Unnumbered IP 


複数のグ□ーバル IP ^ を割り当てるサービスを利用する場合に設定し 
ます（セッション -2 使用不可)。⑩「ルータ IP / サブネットマスク」に 
設定するグ□ーバル IP は、本商品の IP アドレスとして WAN 側/ LAN 
側 IP アドレスに設定されます。本商品に接続するパソコンにわグ□一八' 
ル IP を固定で設定します。 

Unnubered IP の設定方法は P.34 「2.己複数固定 IP サービスを利用 
するには (Unnumberd IP / Unnumberd IP + Private IP )」 をご覧く 
ださい。 

《1インターネットで使用される IP アドレスのことです。グ□ーバル IP アドレス 
とち呼びます。 

• Unnumbered IP + Private IP 

複数のグ□ーバル IP を割り当てるサービスとプライベート IP ^*2 を同時 
に利用する場合に設定します（セッション2使用不可)。 

複数のグ□ーバル IP を割り当てるサービスを利用しつつ、 IP マスカレー 

ド機能3を利用してプライベート IP のパソコンを接続することびでき 
ます。グ□ーバル IP をパソコンで使用する場合は、 IP 自動取得に設定し 
ます。 


Unnumbered IP の設定方法は P.34 「2.已複数固定 IP サービスを利 
用するには (Unnumberd IP / Unnumberd IP + Private IP )」 をご覧 
ください。 

《2イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。プ 
ライべート IP アドレスとも呼びます。 

《31つのグ□ーバル IP を複数のパソコンで共有する機能（ルータ機能）です。プ 
ライべート IP とグ□ーバル IP を相互に変換することで実現でさます。 

敬ルータ IP/ ヴブネットマスク 

複数固定 IP サービスでプ□バイダから割り当てられたグ□ーバル IP / ヴ 
ブネットマスクを入力します（⑩で 「Unnumbered IP および Unnum ¬ 
bered IP + Private IP 」 を選択した場合のみ)。 

⑩ DNS ヴーバ 

プ□バイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを設定します。 

-自動設定 

プ□バイダから DNS ヴーバび自動的に割り当てられる場合に選択します。 
※サーバの値は自動的に設定されます。 
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.マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバび指定されている場合に選択し、 IP アドレ 
スを入力します。 DNS サーバび複数指定されている場合は DNS サーバ 
1および DNS サーバ2に入力します。 

⑩駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑩厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 


⑩原る] 

P.88 「■ PPP 日 E 」 に戻ります。 
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O セッション -2 設定 

セッション -2 の設定を行います。 

①セッション設定 

設定したいセッションを選択します。 P.88 「■ PPPoE 」 で[セッショ 
ン -2 設定]をクリックした場合は、セッション -2 び選択されています。 

《そのほかの項目はセッション-1と同じ設定内容です。 

〇接続先設定 

セッション2経由で通信するルールを設定します。 

セッション2でフレッツ•スクウェアに接続する場合は、 P .31 「2.4マルチ PPPoE で2つの接続 

先を使い分けるには」をご覧ください。 


①設定リスト 

③〜⑨で設定した内容を表示します。 

⑤原る] 

P.88 「■ PPPoE 」 に戻ります。 

③ 接続アカウント 

ルールを適用するアカウントを選択します。 

④ ルール選択 

ルールを 選択します。 

-ドメイン名 

接続先をドメインで指定する場合に選択します。 

⑥「ドメイン名」に入力します。 

- IP アドレス 

接続先を IP アドレスで指定する場合に選択します。 

⑥ rip アドレス」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコ 
ルを選択します。 


②④⑥⑧⑩ 
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• ポート番号 

接続先をポート番号で指定する場合に選択します。 

⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用す 
るプ□トコルを選択します。 

• ネットワーク 

接続先をネットワークで指定する場合に選択します。 

⑦「ネットワーク」に範囲を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□卜 
コルを選択します。 

. IP アドレス+ポート番号 

接続先を IP アドレスとポート番号で使用する場合に選択します。 

⑥ rip アドレス」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨口 
□トコル」で使用するプ□トコルを選択します。 

• ネットワーク+ポート番号 

接続先をネットワークとポート番号で指定する場合に選択します。 

⑦ r ネットワーク」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨ 
「プ□トコル」で使用するプ□トコルを選択します。 

⑥ドメイン名 

④「ルール選択」で「ドメイン名」を選択した場合に入力します。 

⑥ IP アドレス 

④「ルール選択」で「ネットワーク」および rip アドレス+ポート番号」 
を選択した場合に入力します。 

⑦ ネットワーク 

④「ルール選択」で「ネットワーク」および r ネットワーク+ポート番号」 
を選択した場合に入力します。 

⑥開始ポート/終了ポート 

④「ルール選択」で「ポート番号」、 rip アドレス+ポート番号」、「ネット 
ワーク+ポート番号」を選択した場合に入力します。 

③プ □ トコル 

④「ルール選択」で「ドメイン名」(外を選択した場合に、対象のプ□卜 
コルを 「ALL ( TCP / UDP / ICMP )」、「 TCP 」、「 UDP 」 から選択できます。 

⑩瞪録] 


入力した内容を登録します。 







o アカウント名変更 



②③ 


①アカウント名 

アカウント名を入力します。 

⑤驗定] 

入力したアカウント名に変更します。 

③原る] 


設定をせず P .89 「〇セッション -1 設定」に戻ります。 
























■ IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定 

IP アドレスの自動割り当て、または固定 IP を割り当てているプ□バイダでのみ使用でさます。 


IP 自爱)取得 (DHCP)"PI,|’I’,;’ 




向 AC アト-レス 


I タイブ 
いインを 


• IP 自巧胁寻 (DHCP) I個定 


.① 


11500 バ仆 (576- 1 如0)— 


>自»設定マニュアル設定 

■LJ-LJ.L I 


ロロロロ 


-③ 

商 


国国！^^ 

⑦⑧⑨ 


② 

④ 

⑥ 


① MAC アドレス 


本商品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 

⑤ タイプ 

IP アドレスの取得方法を選択します。 

• IP 自動取得 ( DHCP ) 

プ□バイダから IP アドレスを指定されていない場合に選択すると、プロ 
バイダから自動的に IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 、 DNS 
アドレスなどのインターネットに必要な情報を取得します。 

- IP 固定 

プ□バイダから IP アドレスを指定された場合に選択します。 「 WAN 側 IP 
アドレス」、「サブネットマスク」、「デフオルト•ゲートウェイ」を手動で 
設定します （rip 固定」を選択した場合のみ表示されます)。 

⑤ ドメイン名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（③で 「IP 
自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ表示されます)。 

④コンピュータ名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（③で 「IP 
自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ表示されます)。 

⑥ MTU 値 

已76から1500までの範囲で割り当てることびでさます。接続環境にあ 
わせて変更してください。 

⑥ DNS ヴーバ 

プ□バイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 
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-自動設定 

DNS サーバの IP アドレスを知らされていないとさや自動割り当ての場 
合に選択します。 

•マニュアル設定 

プ□バイダより DNS サーバの IP アドレスび指定されている場合に選択 
し、 IP アドレスを 「 DNS サーバ1」、 「 DNS ヴーパ'2」に入力します。 

⑦ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑥ 厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻し 
ます。 

③ 原る] 

P .82 「4.1.] CG - WL 目 ARAGND (トップページ)」に戻ります。 
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■ダイナミック DNS ( DDNS ) 

インターネット側から IP アドレスではなく 、 URL (ドメイン名）を使用して LAN 内のバーチャルヴー 
パ'で設定したパソコンに接続できるように設定できます。この機能を使用すると、 IP アドレスび固定 
されないサービスでも設定したドメイン名でサーバ公開でさます。 


ィ人。ッシ DNS @HELP 

餘苗鐵からドメインネーム峰II用して、バーチ中ルヴーバなどに輸売する 


协提巧するダイナミック DNS ヴービスです。 

DynDNS.org 巧巧ウービス。登錄ベーソはこちらです。疾語のみのご案向こなります） 

IvyNetwork ち料ヴービス。登録べーソはこちらです。（日本語のみのご案向こなりまず） 

Bt DDNS ブーブルインター 
スがご利用いただけます。 



⑥⑦⑧ 


② 

④ 


①ダイナミック DNS 

利用する DNS サービスを選択します。 

⑤ □グイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

⑤ □グインパスワード 

ダイナミック DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

④ ドメイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取 
得したドメイン名を使用してください。 

⑥ IP チェック時間 

取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を指定時間で確認します。 

⑥ 駿定] 

設定した内容を保をします。 

⑦ 厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

⑥ 原别 

P .86 「4.1.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 
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■パス スルー 

各パケットを j レーテイングせずに透過する場合に設定します。 


Qhelp 



ダイレクト PPPOE おが） ▼ - 

|VPN バススルー ち如，- 



llPvS ブリッジ 1ホな，- 



[ P ^ 网 


n 



④⑥ 


① 

¥ 


② 


①ダイレクト PPPoE 

PPPoE ノ くススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

ダイレクト PPPoE を有効にします。本商品に接続したパソコンから外 
部に直接 PPPoE 接続する場合に有効にします。 

-無効 

ダイレクト PPPoE を無効にします（初期値)。 

⑤ VPN パス スルー 

VPN パススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

VPN パススルーを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に 
直接 VPN 接続する場合に有効にします湖期値)。 

-無効 

VPN パススルーを無効にします。 

⑤ IPv 目ブリッジ 

IPv 6 ブリッジの有効/無効を選択します。 

•有効 

IPv 6 ブリッジを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直 
接 IPv 6 接続する場合に有効にします。 

-無効 

IPv 6 ブリッジを無効にします（初期値)。 

④ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑥ 原る] 

P .86 「4.1.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 
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4.1.5 LAN 側設定 

LAN 側の詳細な設定を行います。 



LAN 侧設定 

の 


ルッ1ド 

DHGW —バ 
PC データベース 




佈 

，ザ!午水ノンじ>ノ^"、つン广5又化 



② 


①ルータ IP 

P.100 「4.1.己 LAN 側設定」を変更できます。 

⑤ DHCP ヴーバ / PC データべー ス 

DHCP サーバ機能や、 P .104 「〇 PC データベース」の設定を変更でき 
ます。 

⑤無線アクセスポイント設定 

P.107 「■無線アクセスポイント設定」を変更できます。 
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■ルータ IP 

LAN 側の設定を変更したい場合に設定します。 


@HELP 


| mac アドレス 

tANffliP アドレス 
ヴブネットマスク 
「UR がーム 



|255 . 255 . 2巧. 0 


① 

③ 


② 

④ 



⑥⑥⑦ 


① MAC アドレス 


本商品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 


⑤ LAN 側 IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 IP アドレスの値は「日から 
2已已」までの数字と「」（ドット）で入力します。 

※工場出荷時の状態は「192.1目 8. 1.1」に設定されています。 

③ヴブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します。ヴブネットマスクの値 
は「日〜2已引までの数字と「」（ドット）で入力します。 



※工場出荷時の状態は「2已已 .2 已已 .2 已已.日」に設定されています。 

④ URL ホーム 


設定した URL を Web ブラウヴのアドレス欄に入力すると、本商品の設定 
画面のトップページを表示させることびでさます。 


※工場出荷時の状態は fcorega . homej に設定されています。 



アドレスには「」（ドット）を組み込んで3〜24文字 K 内で設定します。 
「」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。 


⑥ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑥ 厭消] 


[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

⑦ 原る] 

P .100 [4.1.5 LAN 側設定」に戻ります。 
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■ DHCP サーバ/ PC データベース 
O DHCP ヴーバ 

DHCP ヴーノ（の設定を変更する場合に各項目の設定をします。 


DHCP ヴ ©help 

の 


I - ! 



j リース期限巧おちぶ巧限指定 ▼ - 

Iリース期限 |‘2 曰 (0—23 解巧。の〜 59) 分- 


③ 

DHCPf 巧抵アドレス 192.168 .1. 。- 



IfMJ 一 ママ L-I .つ し AA が ft <4 STA 


倩 



が 

[pT] [pn 

TTT 



⑥⑦⑧ 


① DHCP ヴーバ 

DHCP サーバの有効/無効を選択します。 

•有効 

DHCP ヴーバ機能を使用します湖期勧。 

-無効 

DHCP ヴーノ く機能を使用しません。 

③ リース期限継続方法 

DHCP サーバで U —スされる IP アドレスのリース期限継続方法を選択し 
ます。期限指定/未期限の指定びでさます。 

-期限指定 

DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスを定期的に更新します（初 
期値)。 

期限は③「リース期限」で設定します。 

•無期限 

DCP ヴーノ くから割り当てられる IP アドレスに期限を設定しません。 

⑤ リース期限 

DHCP ヴーバでリースされる IP アドレスのリース期限を分単位で指定し 
ます（初期値： 2曰）。 

※②で期限指定を選択している場合に設定でさます。 

④ DHCP 開始アドレス 

DHCP サーバび割り当てる最初の IP アドレスを入力します（初期値： 
]92.]68.1.21)。 
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⑥ DHCP 終了アドレス 


DHCP サーバび割り当てる最後の IP アドレスを入力します（初期値： 
] 92.168 .1 .曰0)。 

⑥ 駿赶 

設定した内容を保存します。 

⑦ 厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

⑥ 原る] 

P .100 「4.1.已 LAN 側設定」に戻ります。 
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O PC データベース 

本商品に接続するクライアントパソコンを登録することびできます。 IP アドレスを自動的に取得する 
パソコンは自動的に登録されます。この操作は PC データベースのリストに表示されていない場合や、 
IP アドレスを固定設定しているパソコンに行います。 


PC デ -. h - •-つ @HELP 


I バソ ZI ンを I 

IP アドレス 

々ィブ MAC ァドレス1 

1 DHCP お化 

1 ゥラィァント ぉ作， 

I XXXXXX 1192.168.121 |WLAN xx:xx;xx;xx;xx;xx 

自動胁导 （DHCP クライアント）1捕集^ 



②③ 


① 


① 編集 

登録済みのクライアントパソコンの設定を変更することびでさます。 

⑤ [追加] 

P .105 「〇 PC データベース（詳細設定)」を表示し、パソコンを手動で 
PC データベースに追加でさます。 

⑤ [再読み込み] 

現在の情報を更新します。 
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O PC データベース（詳細設定） 

手動で PC データベースに登録することびでさます。 



④ ⑥⑥ 


② 


①パソコン名 


クライアントパソコンの「ホスト名」を入力します。 

③ IP アドレス 


IP アドレスの取得方法を選択します。 

-自動取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自動的 
に取得」）に設定されている場合に、本商品は 「 DHCP サーバ」画面输 
ページ）で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り当てます（初期 
値)。 IP アドレスは通常変わることはありませんび、リース期間に達した 
場合や、長時間ネットワークから切断していたあとで再接続した場合に変 
ねることびあります。 

•固定取得 （ DHCP クライアント） 


パソコンび DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自動的 
に取得」）に設定されている場合に、本商品は 「 DHCP サーバ」画面输 
ページ）で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り当てます。パソ 
コンに毎回決まった IP アドレスを割り当てたい場合に選択します。最後 
の空欄に、本商品の DHCP サーバ機能で設定した範囲内で ] 〜2已4の 
任意の数字を入力します。（初期値2 ] 〜已 0) 

•固定設定 （ DHCP 節囲 m 外） 

パソコンび固定 IP アドレスを使用している場合に選択します。パソコン 
に設定している IP アドレスを入力します。 

•接続タイプ 

本商品とパソコンの接続方法を選択します。有線で接続しているパソコン 
は 「 LAN 」 を、無線で接続しているパソコンは rWLANJ を選択します。 
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⑤ MAC アドレス 


MAC アドレスの登録方法を選択します。 

-自動検索（パソコンが接続されている状態） 

①「パソコン名」と③ rip アドレス」の設定から登録したいパソコンの 
MAC アドレスを自動取得します。本商品にパソコンを接続している状態 
で自動検索でさます。自動検索び完了すると、 MAC アドレス欄に検索さ 
れた MAC アドレスび表示されます。 

- MAC アドレス 

登録したいパソコンの MAC アドレスびわかる場合に直接入力します。本 
商品にパソコンを接続していない状態でも登録することびでさます。 

MAC アドレスは「八ードウエアアドレス」や、「物理アドレス」または 
「ネットワークアダプタアドレス」と呼ばれることびあります。本商品は 
パソコンを識別するために MAC アドレスを使用します。入力欄を空白に 
したままでは登録することはできません。 

④ [PC データ 追力日] 

本商品のリストに新しいパソコンを加えます。 

⑥ [データの削除] 

画面上で入力した値をクリアすることびでさます。 

⑥ 原别 


P .102 「■ DHCP サーバ/ PC データベース」に戻ります。 
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① Wi-Fi Protected Setup 

P.108 「0 Wi-Fi Protected Setup 」 の設定を行います。 

⑤ 802 .1 la/n 設定 

P.109 「〇 8日 2.1] a / n 設定」の設定を行います。 

⑤ 802 .1 1 呂 /b 設定 

P.113 「〇 8日 2.1] g / b 設定」の設定を行います。 

④802 .1 la/n セキュリティ設定 
P.116 rO 8日 2.1] a / n セキュリティ設定」を行います。 

⑥ 802 .1Ig/b セキュリティ設定 

P.119 rO 8日 2.1] g / b セキュリティ設定」を行います。 

⑥ アクセス制限 

P.123 「〇 アクセス制限」で無線 LAN アダプタ（パソコン）による無 
線アクセスの可否の設定を行います。 

⑦ マルチ AP 設定 

P.125 「〇 マルチ AP 設定」でセカンド SSID のセキュリティ設定を行 
います。 


站なアクたスボ 'I ノト設で ®HELP 

お巧アクセスポイント技能_ [l1a/g/b/n^M 


{Wi-Fi Protected Setup 



抑2.1 1g 化設定. 


如 2 . 11 a/n セキュリティ設ミ 

「802.11g/b セキュリティ設定. 

ドク&スお南三 

[■ 7 府 A 賴ミ- 


■無線アクセスポイント設定 

無線 LAN のネットワーク名 （ SSID ) や、セキュリティなどの詳細な設定を行います。 


本商品の無線アクセスポイント機能が無劾の場合は表示されません。 



②④⑥ 

① I ③ I ⑥面 
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O Wi-Fi Protected Setup 

無線機器間のセキュリティを簡単に設定できる Wi-Fi Protected Setup の設定を表示します。 Wi-Fi 
Protected Setup は対応機種のみ使用できます。通常は設定画面で設定を変更する必要はありません。 
Wi-Fi Protected Setup で無線セキュリティを設定する場合は、付属の「お使いの手引き」または Wi ¬ 
Fi Protected Setup 対応機種に付属の「無線クライアントユーテイリテイ詳細設定ガイド」をご覧 
ください。 


Wi-Fi Protected Setup に対応する無線 LAN アダプタに関する最新情 
^ メモ. 報は、 コレ ガホームぺージ （ http :// corega . jp /) をご覧ください。 


• Wi-Fi Protected Setup 有効時 


L-V.i-i-i Protected Setup 


基本設ミ 

Wi-Fi Protected Setup j ち巧）， 

ステータス Configured I クリアずる I 

お巧ァクセスポイント PIN コート- 

《円 N コードは半角数す拥 i で設定してください 

jxxxxxxx 

f PIN コ 

: I 自巧生成 II 設定 I 

I -ドを祝補におす I 

I ち巧 設定 

「立る 接 お 

巧 


子撒 D PIN コード登を 素 
PIN コード： 

C 

I 

陶 


- Wi-Fi Protected Setup 無効時 
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0 802 .1 la/n 設定 

IEEE 802.1 ] a/n 通信の設定を行います。 


’I イ-ノト設定/802.11か1設定 


を W 


ネットワークを （SSID) XXXXXXXXXXX.an 

モード 802.11 a/n - 

读用エリア 置す r - 

女"ブル于ャンネル お巧- 


ショートガードインター 


IPv6 マル于キャストぶ信無な！，- 

ステルス AP 無巧，- 

WMM(Wireless Qos) !ちか， | - 

竜ぶな度 を大，- 

ビーコン巧隔 100 ms 御巧値；100. 30-500) - 

RTSU きいを 2346的期値;2346, 256-2346) - 

パクット分割のしきい值2346的期植2346, 256-2346) - 


( 0 ) ©© 


①ネットワーク名 （ SSID ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。接続す 
るすべてのパソコン（無線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定します。 

※工場出荷時の SSID は本商品左側面の「ネットワーク名 ( SSID / MAOJ に記載され 
ています。 

③モード 

802.11のモード名び表示されています。 

③使用エリア 

お使いのパソコンを使用する場所によって設定を変更します。 


18 


IEEE 802.11 a ( W 52/ W 53) は電波法により屋外で使うことを禁止さ 
れています。 

IEEE 802.11 a / n の設定で、屋外から本商品にお使いのパソコンで接 
続する場合は、使用エリアを「屋外」に設定してください。使用エ 
リアを「屋外」に設定した場合は、 IEEE 802.1 1 a ( W 56) で接続す 
るようになります。 


屋内（初期値） 

お使いのパソコンを屋内のみで使用する場合に設定します。 

屋外 

お使いのパソコンを屋外で使用して、本商品に接続する場合に設定します。 


②④⑥⑧⑩© 
①亟⑥ I ⑦亟⑩面 
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④ダブルチヤンネル 

2つのチヤンネルを束ねて使う 40 MHz 幅のダブルチヤンネルを設定しま 
す。 


0 ダブルチャンネルを使うことで、従来の無線 LAN アダプタをお使い 
の場合、またはほかの電子機器との電波干渉により、パフォーマンス 
が落ちる可能性があります。お使いの環境に合わせて設定をしてくだ 
さい。 


-無効（初期値） 

ダブルチャンネルを使わず、従来の2日 MHz 周波数帯域の無線 LAN 通信 
のみを行います。 

•自動 

お使いの環境び 40 MHz 幅のダブルチャンネルに対応している場合は、自 
動的に 40 MHz に設定されます。ダブルチャンネルは2つの異なるチャ 
ンネルを使用します。チャンネルは⑥「チャンネル」で値を設定すると、 
自動的に「拡張チャンネル」にちう一つのチャンネルび設定されます。 

⑥チャンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）を「自動設定」または「36〜 
140」チヤンネルで選択できます。 


■④ダブルチャンネルの設定を「自動」に設定している場合のみ、拡 
^メモ張チャンネルが表示されます。 

■拡張チャンネルは、チャンネルの相互干渉が起きないように、チャ 
ンネル設定に応じて自動で設定されるため、手動で設定することは 
できません。 


• 自動設定（初期設定） 

空きチャンネル自動検索機能で最適なチャンネルを自動で設定します。 

- 3 目 〜140 

チャンネルを設定、固定したい場合に36〜 ] 4日チャンネルのいずれか 
を選択します。 

※通常は変更する必要はありません。 
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⑥ ショートガードインターバル 


802.1 In t 802.1 ] a び混在している環境で8日 2. 1 ] n を優先して送受 
信し、8日2.] ] n の通信効率を向上させます。 


0 ほかの通信機器の通信速度などのパフォーマンスが低下する可能性 
があります。 


•有効 

802.1 ] n を優先して送受信します。 

-無効（初期値） 

ショートガードインターノ0レを使用しません。 

⑦ IPv 6 マルチキャスト通信 

IPv6 マルチキャスト通信の有効/無効を設定でさます。 

•有効 

IPv6 マルチキャスト通信サービス （4th メディアなど）を使用する場合 
に選択します。 

• 無効 

IPv6 マルチキャスト通信を使用しません（初期値)。 

⑥ステルス AP 

無線 LAN アダプタを持つパソコンから本商品の SSID を検索されないよ 
うにしたり、 SSID を 「ANY」 や空白にしているパソコンからのアクセス 
を拒否したりでさます。 

•有効 

ステルス AP を有効にします。 

-無効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

③ WMM (Wireless Qos ) 

WMM (Wi-Fi Multimedia) の有効/無効を設定することびできます。 

•有効 

映像や音声のスト U —ミングデータの通信帯域を確保し、ストリーミング 
データの受信効率を向上させます。 

-無効 

WMM を使用しません（初期値)。 
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⑩ 電波強度 


本商品の電波出力の強度を「最大」（初期値)、「日日％」、に曰％」、「12.日％」、 
「最小」から選択でさます。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑩ビーコン間隔 

アクセスポイントび常に発信する、アクセスポイントの情報の入った 
ショートパケット（ビーコン）の送信間隔を「3日〜已日日」で設定できま 
す（初期値：1日0)。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑩ RTS しきい値 

無線 LAN のパケットを送信する前に送信する RTS (送信要求）パケット 
のしきい値を「2已6〜2346」で設定できます湖期値： 2346)。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑩ パケット分割のしきい値 

無線 LAN のパケットを分割するしさい値を「2曰6〜2346」で設定でさ 
ます（初期値： 2346)。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑩ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

敬 厭消] 


戲定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前に状態に戻しま 
す。 


⑩原别 

P .107 「■無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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0 802 .1 Ig/b 設定 

802.1 Ig / b 通信の設定を行います。 


；を/802.11 g/b ■‘ 


で W 


ネットワークを （SSID) xxxxxxxxxxx.be 


おをレート 自縮挽，一 

チャンネル 自巧語^— 

IPv6 マルモキャストぶ信言 
ステルス AP 

WMM(Wireless Qos) 


竜波な度 
ビーコン巧隔 


無就 ，一 

無汤-，一 
最す^- 


100 ms 仰期値：100, 20〜100 0) - 
RTSU きいな 2346御胤直:2346, 256-2346) - 

バケット分割のしきいな2346御測直： 2346. 256〜 2346) — 


©⑩ ® 


①ネットワーク名 （ SSID ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。接続す 
るすべてのパソコン（無線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定します。 

※工場出荷時の SSID は本商品左側面の「ネットワーク名 ( SSID/MAOJ に記載され 
ています。 

⑤モード 

802.1 Ig /b の動作モードを設定できます。 

- 802 . 1 Ig/b 

802.1 ] g または8日2.] ]b を使用でさます（初期値)。 

- 802 . 1 1 呂 

802.1 ] g のみを使用でさます。 

- 802 . 1 lb 

802.1 lb のみを使用でさます。 

③ 輯送レート 

転送レート（無線 LAN の通信速度）を「自動設定」、 （1 〜 54Mbps) で 
変更でさます（初期値：自動設定)。 

※通常は変更する必要はありません。 

④ チャンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）を「自動設定、]〜]3チャン 
ネル」で選択でさます。 

-自動設定（初期値） 

空きチャンネル自動検索機能で最適なチャンネルを自動で設定します。 


②④⑥⑧⑩ 

①亟⑥面 I ⑨ I ⑩ 
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•1 〜 13 

チャンネルを指定-固定したい場合に ] 〜]3チャンネルのいずれかを 
選択します。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑥ IPv 目マルチキャスト通信 

IPv 6 マルチキャスト通信の有効/無効を設定でさます。 

•有効 

IPv 6 マルチキャスト通信サービス （4 th メディアなど）を使用する場合 
に選択します。 

-無効 

IPv 6 マルチキャスト通信を使用しません（初期値)。 

⑥ ステルス AP 

無線 LAN アダプタを持つパソコンから本商品の SSID を検索されないよ 
うにしたり、 SSID を 「 ANY 」 や空白にしているパソコンからのアクセス 
を拒否したりでさます。 

•有効 

ステルス AP を有効にします。 

-無効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

⑦ WMM (Wireless Qos ) 

WMM ( Wi-Fi Multimedia ) の有効/無効を設定することびできます。 

•有効 

映像や音声のストリーミングデータの通信帯域を確保し、ストリーミング 
データの受信効率を向上させます。 

-無効 

WMM を使用しません（初期値)。 

⑥ 電波強度 

本商品の電波出力の強度を情大」（初期値)、「5日％」、に己％」、「12.5%」、 
「最小」から選択でさます。 

※通称は変更する必要はありません。 
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③ビーコン間隔 


アクセスポイントび常に発信する、アクセスポイントの情報の入った 
シヨートパケット（ビーコン）の送信間隔をに日〜 ] 日日0」で設定でき 
ます（初期値：1日0)。 

⑩ RTS しきい値 

無線 LAN のパケットを送信する前に送信する RTS (送信要求）パケット 
のしきい値を「2已6〜2346」で設定できます湖期値： 2346)。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑩パケット分害！!のしきい値 

無線 LAN のパケットを分割するしきい値を「2己6〜2346」で設定でき 
ます（初期値： 2346)。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑩ 駿赶 

設定した内容を保存します。 

⑩ 厭消] 


[設赶をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

⑩ 原る] 

P .107 「■無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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0 802.1 la / n セキュリティ設定 

802.1 la/n 通信のセキュリティ設定を行います。 


活線アク亡つボインI設巧/ 802.ra/n v " 



設証でま 
暗号ちま 
巧号化 
WEP キー 
キー1 
キ ー 2 ■ 

キー3 
キー4 _ 
WPAS ちキー 



自助 (AES/TKF) ，. 


[64 Bit - 16ちが(0-9/3-か0夺行 


今I ASCII 文字 (8 〜63文宇）〇16進数 (64 文字) 



巧巧巧お 1南0 (0 または如〇〜化朋秋）' 

セキュリティマー"1 — ~ RADJJ-： サ-,1强ち — ~I- 


圏函國 


① 


② 


④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑨⑩⑩ © 


①認証方式 

無線セキュリティの認証方式を選択します。 

- Open System 

無線セキュリティを使用しない、または WEP を使用する場合に選択しま 
す。 

- Shared Key 

WEP を使用する場合に選択します。 

- WPA-EAP 

WPA-EAP のみを使用する場合に選択します。 

- WPA-PSK 

WPA-PSK のみを使用する場合に選択します。 

- WPA 2 -EAP 

WPA 2 -EAP のみを使用する場合に選択します。 

- WPA 2 -PSK 

WPA 2 -PSK のみを使用する場合に選択します。 

- WPA / WPA 2 -EAP 

WPA 2 -EAP または WPA-EAP を使用する場合に選択します。 

- WPA / WPA 2 -PSK 

WPA 2 -PSK または WPA-PSK を使用する場合に選択します（初期値）。 
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③ 暗号方式 


無線セキュリティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、選 
択でさる暗号方式び変わります。 

-無効 

Open System を使用する場合に選択できます。 

無線セキュリティを使用しません。 

• WEP 

Open System または Shared Key を使用する場合に選択できます。 
暗号化に WEP を使用します。 

. 自動 (AES/TKIP) 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK を使用する場合に選択できます。 

暗号化に AES または TKIP を使用します（初期値)。 

• AES 

WEP 2- PSK を使用する場合に選択できます。 

暗号化に AES を使用します。 

•TKIP 


WPA - PSK 、 WPA - PSK を使用する場合に選択できます。 

暗号化に TKIP を使用します。 

《 AES > TKIP > WEP の順番で暗号の解読び困難になります。 

③ 暗号化 

WEP を選択した場合に、暗号強度を 64 Bit 、] 28 Bit の ] 6進数または 
ASCII 文字列から選択します。 

④ WEP キー 

暗号化の選択後、 WEP キー(暗号化）を入力し、 r キー ] 〜4」から]つ 
を選択します。「キー]〜4」のそれぞれに、設定する暗号キーを直接入力 
します。 

⑥ WPA 共有キー 

WPA / WPA 2- PSK と WPA 2- PSK を選択した場合に、初回アクセス時に 
使用する任意のキーを 「 ASCII 文字 （8 〜63文字」湖期値）または「16 
進数 （64 文字)」で入力します。 

⑥ DTIM 

DTIM (配信トラフィック-インディケータ•メッセージ）の通信間隔の値 
を]〜已」の間で設定します（初期値：])。 


Qcorega) 


117 







⑦ 更新間隔 

WPA 共有 キーの 更新間隔を「0气3 日日〜] 8 日日 秒」で設定します（初 
期値： 300) 〇 

※更新間隔を日にした場合は、 VVPA 共有キーを更新しません。 

⑥ セキュリティサーバ 


①で rWPA / VVPA 2- EAP 」 、 「 WP 2- EAP 」 、 「 WPA - EAP 」 のいずれかを 
選択した場合に 「 RADIUS ヴーバ設赴びクリックできるようになります。 
旧 ADIUS サーバ設定]をクリックすると P .122 「〇 RADIUS サーバ 
設定」び表示されます。 

③ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑩ 厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

⑩ 原る] 

P .107 「■無線アクセスポイント設定」に戻ります。 

⑩ [セキュリティ情報 書 出し] 

現在のセキュリテイ設定をテキストで表示します。 
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0 802.1 Ig / b セキュリティ設定 

802.1 Ig/b 通信のセキュリティ設定を行います。 


巧縫アクセスポイント巧京 / 802 . 11 a/n 它丰ュリティ設定 


か 


設証でま 
暗号でま 
暗号化 
WEP キー 
キー1 I'。’ 

キー2 
キー3 
キ ー 4 r'. 
WPAS もキー 


-16送紋め-が a- り10化 


I I 


I I 

I I 


I ! 

m ASCII 文字 ( 8 ~ 63文字）〇16進数 ( 64 义字） 

XXXXXXX 


DT1M 1 (1 

ち巧問お 1800 (0 または 

セキュリティヴーバ1 — ~ FADIJS サー,1 


300 —. 

imr 


.1 故0抄)一 


-① 

商 

-④ 

-⑥ 

雨 


曜擊留 G 


⑨⑩⑩ © 


② 


⑥ 

⑦ 


①認証方式 

無線セキユリテイの認証方式を選択します。 

- Open System 

無線セキュ U ティを使用しない、または WEP を使用する場合に選択します。 


• Shared Key 

WEP を使用する場合に選択します。 


- WPA-EAP 

WPA-EAP のみを使用する場合に選択します。 

- WPA-PSK 

WPA-PSK のみを使用する場合に選択します。 

- WPA 2 -EAP 


WPA2-EAP のみを使用する場合に選択します。 

- WPA 2 -PSK 


WPA2-PSK のみを使用する場合に選択します。 

- WPA / WPA 2 -EAP 


WPA2-EAP または WPA-EAP を使用する場合に選択します。 

- WPA / WPA 2 -PSK 

WPA2-PSK または WPA-PSK を使用する場合に選択します（初期値）。 
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② 暗号方式 


無線セキュリティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、選 
択でさる暗号方式び変わります。 

-無効 

Open System を使用する場合に選択できます。 

無線セキュリティを使用しません。 

• WEP 

Open System または Shared Key を使用する場合に選択できます。 
暗号化に WEP を使用します。 

. 自動 (AES/TKIP) 

WPA-PSK、WPA2-PSK を使用する場合に選択できます。 

暗号化に AES または TKIP を使用します（初期値)。 

• AES 

WPA2-PSK を使用する場合に選択でさます。 

暗号化に AES を使用します。 

•TKIP 


WPA-PSK、WPA-PSK を使用する場合に選択できます。 

暗号化に TKIP を使用します。 

《 AES > TKIP > WEP の順番で暗号の解読び困難になります。 

⑤ 暗号化 

WEP を選択した場合に、暗号強度を 64Bit 、]28 Bit の]6進数または 
ASCII 文字列から選択します。 

④ WEP キー 

暗号化の選択後、 WEP キー(暗号化）を入力し、 r キー ] 〜4」から]つ 
を選択します。「キー]〜4」のそれぞれに、設定する暗号キーを直接入力 
します。 

⑥ WPA 共有キー 

WPA/WPA2-PSK と WPA2-PSK を選択した場合に、初回アクセス時に 
使用する任意のキーを 「ASCII 文字 （8 〜63文字」湖期勧または「16 
進数 （64 文字)」で入力します。 

⑥ DTIM 

DTIM (配信トラフィック-インディケータ•メッセージ）の通信間隔の値 
を]〜日」の間で設定します（初期値：])。 
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⑦ 更新間隔 


WPA 共有キーの更新間隔を「日※、3日日〜180日秒」で設定します（初 
期値： 300)。 

※更新間隔を日にした場合は、 VVPA 共有キーを更新しません。 

⑥ セキュリティ サーバ 

①で rWPA/WPA2-EAP」 、 「WP2-EAP」 、 「WPA-EAP」 のいずれかを 
選択した場合に 「RADIUS ヴーバ設赴びクリックできるようになります。 
旧 ADIUS サーバ設定]をクリックすると P .122 「〇 RADIUS サーバ 
設定」び表示されます。 

③ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑩ 厭消] 


戲赶をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 


⑩ 原る] 

P.107 「■無線アクセスポイント設定」に戻ります。 

⑩ [セキュリティ情報 書 出し] 

現在のセキュリテイ設定をテキストで表示します。 
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O RADIUS ヴーバ設定 

RADIUS サーバの設定をします。 



④⑥⑥ 


① RADIUS サーバ IP 

RADIUS サーバ IP アドレスを設定します。 

⑤ RADIUS で使用ずるポート 

RADIUS サーバで使用するポート番号を設定します。 

⑤ シークレット 

RADIUS サーバと本商品の間で使用する共有キー（共有パスワード）を設 
定します。 

④ 駿定] 

設定した内容を保をします。 

⑥ 厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

⑥ 原别 

P .1 16 「〇 802.1 la/n セキュリティ設定」または P .1 19 「〇 
8日 2.1] g/b セキュリティ設定」に戻ります。 
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o アクセス制限 

接続を許可する無線クライアントの設定などを行います。 


町なアクわ 7 -ボイントロ.’定/アク t ス斬5 


巧 


ホ游没ま巧通信ち Si - 

おお-ち巧巧进まぶ信 #5*^ 


MA ごアドレスフィルタリング ち知， - 

選巧したクライアントのみ接綺を許可します。 

ち細を、抓•こなクライアントを接綺許可するには、 PC データベースで登録されている*線概器 
を遥巧するか、 接続し た11概器の M AC アドレスをキ入力で追かしてください。 

I MAC ァドレス： 曲10 |]- 


,I h ソコンを I 

IP アドレス 

MAC アドレス I 

I DHCP ち 

クライアント ぉぉ 

|1「图 XXXXXXX 

192.168 .1.21 

xx；xx：xx：xx：xx；xx| 

I自固胁导 (DHCP クラィァント)| N/A 


.① 


.③ 


'⑥ 


⑥⑦⑧ 


② 

④ 


①無線端末間情報 

無線端末（パソコンなどのクライアント）同±の通信の制限を設定でさます。 

•有効 

無線端末の通信を有効にします（初期値)。 

-無効 

無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の端末びアクセスするよう 
な環境でプライノ くシーを守ることびでさます。 

③ 無線一有線間端末通信 

有線端末と無線端末間の通信の制限を設定でさます。 

•有効 

有線端末と無線端末間の通信を有効にします（初期値）。 

-無効 

有線端末と無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の端末びアクセ 
スするような環境でプライバシーを守ることびできます。 

⑤ MAC アドレスフィルタリング 

MAC アドレスを登録した無線端末のみ通信を許可します。 

-無効 

MAC アドレスフィルタリングを無効にします湖期値）。 

•有効 

MAC アドレスフィルタリングを 有効にします。 

④ MAC アドレス 

通信を許可したい MAC アドレスを手動で U ストに登録することびでさます。 
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⑥リスト 


PC データベースに登録されたクライアントの中から無線端末を表示します。 
リストでチェックを付けたクライアントのみ通信を許可します。 

⑥ 駿定] 

設定した内容を保をします。 

⑦ 厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

⑥ 原别 

P .107 「■無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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化巧ァク^三スボィン1'3定/7ルす4ド設定 


み A 


マル于 AP 巧能 ち巧一 

ネットワークを （ SSID ) C 白 - Guest 
拉さレート 自め詔を 

ステルス AP 
垃号ち式 
暗号化 
WEP キー 
キ -1 。 


無知*- 
巧巧） V - 


[64 Bit - 16 进微 O - 9 / a - か〇夺行 


[ 


門 


S B 

P 



n 

r 


⑧⑨⑩ 

①マルチ AP 機能 

マルチ AP 機能の状態を表示します。 

マルチ AP 機能の日 N / OFF は背面の「マルチ AP 機能スイッチ」で操作し 
ます。 

③ネットワーク名 （ SSID ) 

セカンド SSID のネットワーク名び表示されます。 

工場出荷時の状態の SSID はに G - Guest 」 です。 

③ 輯送レート 

転送レート（無線 LAN の通信速度）を「自動設定」、 （1 〜已 4 Mbps ) で 
変更でさます（初期値：自動設定)。 

※通常は変更する必要はありません。 

④ ステルス AP 

無線 LAN アダプタをもつパソコンから本商品の SSID を検索されないよ 
うにしたり、 SSID を 「 ANY 」 や空白にしているパソコンからのアクセス 
を拒否したりでさます。 

-無効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

•有効 

ステルス AP を有効にします。 

⑥暗号方式 

無線セキュリティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、選 
択でさる暗号方式び変わります。 


〇マルチ AP 設定 

背面の「マルチ AP 機能スイッチ」を使用して作成されたセカンド SSID の設定をすることびできます。 


②④⑥ 
①③⑥⑦ 
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-無効 

OpenSystem を使用する場合に選択できます。 

無線セキュリティを使用しません（初期値）。 

• WEP 

OpenSystem または Shared key を使用する場合に選択できます。 
暗号化に WEP を使用します。 

⑥ 暗号化 

暗号強度を 64 Bit 、] 28 Bit の16進数または ASCII 文字列から選択します。 

⑦ WEP キー 

暗号化の選択後、 WEP キー（暗号キー）を入力し、「キー1」に設定する 
暗号キーを直接入力します。 

⑥ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

③ 厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

⑩ 原别 

P.107 「■無線アクセスポイント設定」の戻ります。 
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4.1.6 セキュリティ設定 

WAN 側からのアクセスに対するセキュリティ設定びできます。 


園 


本商品のルータ機能が無劾の場合は表示されません。 


セ斗 I リティ© HELP 

① 

——② 


③④ 


ステルスモート’ 

「ち姊 - h 


© セキュリティ言 

ファイアウォール 

みセキュリティ中 


© セキュリティ低 



①ステルスモード 

WAN (インターネット）側への PING リクエスト（通信確認リクエスト） 
の応答を設定でさます。 

•有効 

WAN 側からの PING に応答しなくなり、本商品の存在を隠すことびでさ 
ます（初期値)。 

-無効 

WAN 側からの円 NG に対応し、本商品の存在を確認でさます。お互いの 
存在を確認しなびらインターネット接続を行ラ場合にはこちらを選択し 
ます。 


⑤フアイアウ ォール 

ファイアウォールを通過するパケットのデータを読み取り、内容を判断し 
て自動的にポートを開放-閉鎖します。セキュリティび高いほど安全です 
び、通信速度び遅くなる場合びあります。 

⑤ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

④ 原る] 

P .82 「4.1.1 CG - WL 目 ARAGND (トップページ)」に戻ります。 
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■アクセス制限 

本商品に接続しているパソコンから、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定することび 
でさます。 



② 

④ 

⑥ 

⑧ 


①制限ずる IP アドレス 

アクセスを制限したい IP アドレスの範囲を登録します。 

③ 制限ずる サービス 

アクセスを制限するヴービスを一覧 「WWW (ウェブブラウズ)、 「 E - mail 送 
信」、 「 E - mail 受信 」、 「Secure HTTP 」、「 FTP 」、 哈ての TCP ポート」、 
「全ての UDP ポート」、「ユーヴ定義」（初期値）から選択します。 

⑤ プ □ トコル 

制限するサービスで「ユーヴ定義」を選択した場合にプ□トコルを 「 TCP 」 
(初期値)、 ruDPj から選択します。 

④ 制限ずるポート節囲 

制限するサービスで「ユーヴ定義」を選択した場合に任意のポートを指定 
でさます。 

⑥ スケジューリング（スケジュール設定を使用しまず） 

制限する時間を選択することびでさます。 

-常に制限 

常時アクセスを制限します。 

-スケジュール 

P.132 「■スケジュール」で登録した時間でアクセス制限をかけるこ 

とびでさます。 

⑥ 階録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ アクセス制限テーブル（最大10まで） 

登録されたアクセス制限を表示します。 
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⑥原る] 

P.127 「4.1.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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■コンテンツフイルタ 

ネットスター株式会社び提供する有料サービス「インターネット悪質サイトブ□ックサービス for 目目 
ルータ」（コンテンツフィルタ）を使用することびできます。また、 「 URL フィルタ」機能も使用する 
ことびでさます。 


0 ルータ機能が無効の場合はご利用いただけません。 


たキ_,，.しに；广; .J / / ノ、ソィ.リ1/•'ぶ aI . 0 HELP 

本概輔ま、 NetSTAR 巧の URL フィルなリングヴービス「インターネット栗質ヴイトブロックヴービス for 日 B ルータ」を 
利用して、インターネットを利巧ずるときに不通切なヴ仆の閱宮を自動的に制娘し、を从てインターネットを利 
用でぎるヴービスです。 

本ヴ ー ビスはぞ巧ヴ ー ビスとなつてわります。 

ライセンスご巧人を横き寸されるむ客樣は朗日巧の無料が!铁が可能です。 

詳しくは r わ手続き面面へ J ボタンをクリックし、詳細情報をご居ください。 

本悅能をご利用の問は、ブラウヴの巧控スビードが低下する培合があります。あろ力がゆご了承ください。 


サービス:一時停止中 
有効期限; N/A 


ネットワークを体のウ1ブヴイトの閱竜レベルづ 
接錦機器個別のウ1ブサイト閲覧レペル:設定た 


人国 

バ I 城)〇| 


URU ^ 接入力によるアクたス制限機能(無料)の使用はこちら- 


-① 


.③ 


-② 


①コンテンツフィルタ 

ネットスター株式会社の「インターネット悪質サイトブ□ックサービス for 
BB ルータ」を使用して、好ましくないサイトへの接続を自動的にブ□ック 
することびできます。本機能の紹介および設定方法は、付属の「コンテン 
ツフィルタリングで安/こ、インターネット」をご覧ください。 

⑤ URL フィルタ 

P .131 「〇 URL フィルタ」を表示させることびできます。 

⑤原别 

P .127 「4.1.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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O URL フィルタ 

登録した文字列び含まれる URL へのアクセスを制限することびできます。 


^ こ //ィ: こぶ / URL フィル々 @HELP 

の 

j 説巧. I 

出 mn ゴ -ZifVT7i-i . つ . し AA 一 A J 




(A な I 


!ピ跡 I 

URI ■ フィルタテーブル(居大10まで） 

⑥ 

I が態 説明； 制旧する IP アドレス 制阳する URL 挂巧 I 

I 百 7I 


I 巧る I 



①説明 

アクセス制限の説明をつけることびできます。 

③ 制限ずる IP アドレス 

URL フィルタの対象にするパソコンの IP アドレスを範囲指定でさます。 

⑤ URL またはキー つ —ド 

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。 

例 ： violence 

④ 階録] 

設定した内容で登録します。 

⑥ URL フィルタテーブル（最大10まで） 

登録された URL フィルタを表示します。 

⑥ 原る] 

P .127 「4.1.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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■スケジュール 

本項目で設定した時間帯にアクセス制限を行うことびでさます。設定した時間帯は P.128 「■アク 

セス制限」で指定して実行してください。 



② 


④ 

⑥ 


①名前 

スケジュールに任意の名前と付けることびでさます。 

登録した名前び P. 128 「■アクセス制限」のスケジューリングに表示さ 
れます。 

⑤コメント 

任意の説明文を付けることびでさます。 

⑤ スケジュール 

ここで時間帯を設定します。24時間表記で入力します。 

•曜日 

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力します。 

-開始時間 

制限を開始する時間を入力します。 

-終了時間 

制限を終了する時間を入力します。 

④ 瞪録] 

設定した内容で登録します。 

⑥ スケジュールテーブル（最大10まで） 

登録されたスケジュールを表示します。 

⑥ 原别 

P .127 「4.1.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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4.1.7 詳細設定 

本商品の詳細設定びでさます。 


詳お設定 

パ'— 午ャリ ■计， — バ f ボ' — 卜問ホの 

の 

/ 、 了下ノレ ノ ! 'いI、 口巧凡)り 

DMZ 


1 IPnP 

佈 




② 


①バーチャル • サーバ（ポート開放） 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放 
する場口、に設!定します0 

⑤ DMZ 

UPnP に対応していないソフトウェアや、開放するポートびわからない場 
合に設定します。 

③ UPnP 

UPnP に対応したソフトウエアを使用する場合に設定します。 
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■バーチャル-サーバ（ポート開放） 

インターネットにサーバを開放するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。設定 
方法は、 P .28 「2.3ポートを開放するには」をご覧ください。 


|し•サーバ（ボート閒的）15^ HELP 


ービス 


.① 


I ポート巧囲 


I ブロトコ 

m 考 


-③ 


.⑥ 


「 e 献「 


« Tf r 


.⑦ 


② 

④ 

⑥ 

⑧ 


①接続先 

バーチャル-サーバ機能を使用するパソコンをリストから選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンびリストに表示されます。 

⑤ サービス 

使用するサービスを選択します。 

⑤ ポート節囲 

使用するポートの範囲を入力します。「詳細設定」にチェックを付けると、 
WAN 側と LAN 側のポート範囲び入力でさます。 

④プ □ トコル 

使用するプロトコルを設定します。 

⑥ 備考 

ヴーノ くの説明を付けることびでさます。 

※空欄のままでち使用でさます。 

⑥ 障録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ バーチャル.サーバリスト 

登録した内容を表示します。 

⑥原别 

P .133 「4.1.7詳細設定」に戻ります。 
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①の接続先で、サーバとなるパソコンが表示されない場合、 PC デー 
タベースでサーバとなるパソコンを登録する必要があります。登録 
方法は P. 104「〇 PC データベース」をご覧ください。 
パソコンをサーバとして使用するには、パソコン上でサーバソフト 
を実行している必要があります。 

ダイナミック DNS (DDNS) を使用することで、より簡単に WAN 
側から LAN 側のサーバに接続することができます。 


Qcorega) 


135 








■ DMZ 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。 
UPnP に対応していないソフトウエアや、開放するポートびわからない場合に設定します。 
P .134 「■バーチャル•サーバ（ポート開放)」を使って接続でさない場合に使用します。 


託* E 設で/ DMZ ぶ, r た :) help 


| DMZ 7 n スト I バソコ 

m 

ンを涅识し 

，てください，- 

再 






① 


③③ 


① DMZ ホスト 

DMZ 機能を使用するパソコンを選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンびリストに表示されます。 

《 DMZ の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能び無効になる 
ため、セキュ IJ ティび弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ有効にしてご使用 
ください。 

※ダイナミック DNS (DDNS) を使用することで、より簡単に WAN 側から LAN 側 
のサーバに接続することびでさます。 

⑤ 駿定] 

選択したパソコンで設定します。 

⑤ 原别 

P .133 「4.1.7詳細設定」に戻ります。 
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■ UPnP 

UPnP に対応したソフトウエアを使用する場合に設定します。 



UPnP 機能は Windows Vista / XP で使用できます。 


詳が設定/ UPnP 設定 ^HELP 


| uPnP を巧用する ち 巧） ▼ -- 

-① 

博对闕- 

-③ 

① UPnP を使用ずる 



UPnP の「有効」（初期値)、「無効」を選択します。 

⑤ 駿定] 

変更した内容で設定します。 

③ 原る] 

P .133 「4.1.7詳細設定」に戻ります。 



Qcorega) 


137 



















OUPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認でさます。 


詳 r ; 子‘ / UPnP じ / UPnP 怯て；； 

-① 

の 

Iクライアント PC |WAN 拥ホート LAN 畑术ート Iブロトコル 設定 - 

Count : 0 

1 百 7 ! 

|巧々1 

の 


① UPnP ポート U スト 


使用している UPnP の内容を表示します。 

⑤ 原る] 

P .137 「■ UPnP 」 に戻ります。 
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4.1.8 管理 


⑩ ® © 

① 管理者□グイン名 

設定画面への□グイン名を変更します（初期値： root )。 

③ 管理者□グイン-パスワード 

設定画面への□グイン-パスワードを設定でさます（初期値：空欄）。 

③ パスワードの確認 

管理者□グイン-パスワードを変更する場合は、確認のため③で入力した 
パスワードを入力します。 

④ IP マスカレー ド- テーブル 保持時間 

IP マスカレードのテーブル保有時間を「日〜3日0」分で設定できます（初 
期値： ] 日分)。 

設定時間を長くすることで、 FTP サーバなどへの長時間の接続に対応しま 
す。通常のインターネット接続などでは設定する必要はありません。 

⑥ 時間設定 

本商品の時間設定びでさます。 

-自動設定 

NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します。 

•手動設定 

「年/月/曰」の順に設定します。 


本商品の□クイン名やパスワードなどを設定でさます。 


I 巧卜 


官巧をログイン-バスヮート- 


I 六 スワードの巧設 


| IP マスカ レー ド-テーブルな持時 FbI I 

時巧設定 

工場化な時の状態へ戻す 
巧ち助 


か ( 10 - 


fi あ)詔を’ 

\m} — 


帮ミ巧を 


\W]- 


I ファームウェアち巧- 


- 陋 - 


I リモート- 


片 NG テスト- 


①③⑥⑦這⑩ 

I ② I ④ I ⑥ I ⑧ I ⑩ I® 
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⑥ 工場出荷時の状態へ戻ず 


[実行]をクリックすると本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時 
(初期値）の状態に戻します。 

※実行する前に設定内容は控えておくことをお勧めします。 

⑦ 再起動 

[実行]をクリックすると本商品を再起動します。 

⑥ 設定保を 

[保を]をクリックすると現在の設定内容をファイルに保をすることびでさ 
ます。 

③ 設定読込 

[読込]をクリックすると保存した設定内容を読み込みます。 

⑩ファームウェア更新 

P .141 「■ファームウェア更新」を表示します。 

⑩リモート 

P .142 「■リモート」を表示します。 

⑩ PING テスト 

P .143 「■円 NG テスト」を表示します。 

本商品から PING テストを実行する場合に表示します。 

⑩ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑩ 厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

敬 原别 

P .82 「4.1.] CG-WLBARAGND (トップぺージ)」に戻ります。 
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■ファームウェア更新 

コレガホームページからダウン□ー ドした最新のファームウェアを本商品に読み込ませることびでさ 
ます。 


^7^ ファームウェアの更新は、 P .41 「3.2最新のファームウェアを入手 
モ] してアップデートしたいときは」の手順に従ってください。 


巧巧 ,• /, ムウ; r 了3巧 —'1 help 


ファームウェア•ファイル：— 

Iファ—ムウ王アま斩 n 


③③④ 



① 


①惨照] 

ダウン□ー ドしたファームウェアの保存先を選択します。 

⑤[ファームウェア更新] 

ファームウェアファイルを選択後、[更新]をクリックするとファームウェ 
アの更新を開始します。 

③ 厭消] 

ファームウェアの更新を中断します。 

※更新中は絶対に本商品の電源を切らないでください。 

※更新中にブラウヴの操作をすると、ファームウェアの更新は中断されます。 

④ 原る] 

P .139 「4.1.8管理」に戻ります。 
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■ IJ モート 

WAN (インターネット）側から本商品の設定画面を開く場合にあらかじめこの設定をしておさます。 


I リモート 


無如， 



③④ 


^-① 

](1~ 9600)- 


② 


①リモート 

リモート設定の有効/無効を選択します。 

•有効 

WAN 側から本商品の設定びでさます。 

-無効 

WAN 側から本商品の設定はでさません（初期値）。 

⑤ポート 

リモート設定を有効にした場合に。「1」〜「96日0」の範囲でポート番号 
を入力します（初期値： 8080) 

⑤ 驗定] 

設定した内容を保存します。 

④ 原别 

P .139 「4.1.8管理」に戻ります。 



リモート機能で設定したポート番号が、バーチャル-サーバなどで 
は使用できません。 

インターネット側 （ WAN 側）から接続する場合は、次の例のよう 
に IP アドレスの後ろにポート番号を指定します。 WAN 側の IP ア 
ドレスは P .145 「4.1.9ステータス」で確認できます。 


例： http :// xx . xx . xx.xx : Pu 

ポート番号 
本商品の WAN 側の IP アドレス 

-ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、 IP アドレスでは 
なくダイナミック DNS 名で接続することができます。 
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■ PING テスト 

本商品に接続しているほかのパソコンび、通信可能な状態かどうか確認するためのテストをします。 


—哩 / PING テ ,. Ar ©help 


巧先アドレス： 

し 


淵ミホの表をに I ま数秒から十数抄力かります 


I ホ入力 

I 実滞ち I ホ実巧 




-① 


-② 


-③ 


①宛先アドレス 

テストを実行するパソコンの IP アドレスを入力します。 

⑤ 误行] 

①で IP アドレスを入力後、[実行]をクリックすると PING テストを開始 
します。 

③ 宛先/実行結果 

PING テストの結果び表示されます。 
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■ Cable Test 

使用しているポートのリンク速度を表示します。 



①ポート 

WAN 、 LAN ] 〜4それぞれの状態を確認でさます。 

⑤リンクタイプ 

接続状態を「1日日日 Full 」 、「]日日日 Half 」 、「1日日 Full 」 
「1日 Full 」、 「]日 Half 」、 「未接続」で表示します。 

⑤ [詳細情報] 

詳細情報を表示します。 

④ 便新] 

表示内容を更新します。 


riOOHalf 」 、 
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4-1.9 ステータス 


本商品の ステータスを 表示します。 


- IP 自動取得 ( DHCP ) の場合 


, .Q HELP 

I ファームウェア•バージョン I 
システム稼君!時巧 I 

1.00 

1B ザ -113 巧42み 

LAN 巧蔥 

M&G 了ドレス； xx:xx;xx;xx;xx:xx 

ヴブネットマスク： 255.255 .255.0 

IP ァドレス： 192.168 .1.1 

DHCP ち効 

DHCPf 巧始アドレス 192.168 .1.21 

DHC 巧 rr アドレス 192.168 .1.50 

*装ホお 

状態 お捕ァクセスち巧 

モード： 802-11g 化 

モ卞ンネル 11 

MAC アドレス； xx;xx:xx:xx:xx:xx 

ESSID xxxxxxxxxxxx bg 

■feキュ■Jテ^■ WPA/WPA2-PSK TKIP/AES 

モート- 80211 a/n 

于ャンネル 报 

MAC 了 ドレス： xx;xx:xx:xx:xx:xx 

ESSID xxxxxxxxxxxx an 

セキュリティ WPA/WPA2-PSK TKIP/AES 

マル于 AP 巧 能 ち劾 

BSSID xxxxxxxxxxxx 

ESSID CG-Guest 

セキュリティ. OPEN WEP^ 巧） 

WAN 状態 

MAC アドレス xx:xx:xx:xx:xx:xx 

WAN IP 自動脱导 (DHCP) 

をお時 PbV 1 時巧12分55お' 

リース巧限 2日 0B 寺巧0分〇抄 

卜-メィンを N.A 

ホストを corega 

IP 了 F レス： 172.160.27 

ヴプネットマスク： 255.255.00 

ゲートウェイ： 172.160.18 

DNS ヴーバ1 172.16 .0.18 

DNS ヴーパ2 NA 


网脚*」脚 


①②③ 


- PPPoE の場合 




胃—ムウ I ァ•バーン - fTxx 

システム稼な時巧 


か2 1 抄 


MAC アト-レス 
ヴブネットマスク 
IP アドレス 
DHCP 

DHCPB 印をアドレス 
DHCP 巧了アドレス 


xx:xx:xx:xx:xx:xx 
255.255.2550 
192.168 .1.1 
ち巧） 

192.168 .1.21 
192.168 .1.50 


状態 

モード 

于ャンネル 
MAC アト■レス 
ESSID 
セキユソティ 

モイ 

チャンネル 
MAC アト•レス 
ESSID 
セキユソティ 

マルモ AP 後能 
BSSID 
ESSID 
セキュリティ 


無線アクセスち効 


xx；xx：xx：xx；xx；xx 
xxxxxxxxxxxx_t>g 
WPAWPA2-PSK TKIP/AES 

802.11 a/n 
36 

xx;xx:xx:xx;xx;xx 
xxxxxxxxxxxx_an 
WPAWPA2-PSK TKIP/AES 

を効 

XX；XX；XX：XX：XX：XX 
CG-Guest 
OPEN WE 巧蚊 J) 


MAC アドレス； 


WAN1 
アわウント 

PPPoE 

Account-1 

巧態 

通信や 

を按時問 

4か6抄 

IP アト-レス 

XXX.XXXXXXXX 

ヴブネットマスク 

255.255.255255 

ゲートウェイ 

XXXXXXXXXXXX 

MTU 

1454 

DNS ヴーバ1 

XXX.XXX.X.XX 

DNS ヴーバ2 

xxxxxxxxxxxx 

WAN2 

PPPoE 

アわウント 

Account-2 

状態 

通信や 

接技時巧 

4分〇抄 

IP アト-レス 

XX.XXX.XX 义 XX 

ヴプネットマスク 

255.255 -255.255 

ゲートウェイ 

XXXXXXXXXXXX 

MTU 

1454 

DNS ヴーバ1 

XXX.XX^XXJCXX 

DNS ヴーパ2 

XXX xxx xxx xx 


④ 


■ IP 自動取得 (DHCP ) の場合 

① 懈放 ] 

WAN 側 IP アドレスを解放します。 

⑤ [ 再取得 ] 

WAN 側 IP アドレスを再取得します。 

⑤ 便新 ] 

表示している情報を更新します。 


■ PPPoE の場合 


④ 便新 ] 

表 TJX している情報を更新します。 











































■□グ表示 

本体の□グ情報を表示します。 


ステ-タス,ログま示® help 

マ々、、,/! n け. 

の 

DH 叩 n パ 


'' ，っテム n パ 


振み6,わ4^つ 1-1 M' 


黑微ノ Ti 乂 U ノ 

閣- 

-⑥ 


② 

④ 


①アタック□グ 

DoS アタック^‘び発生した際に、その□グを保存します。 

※インターネットにつなびっているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送 
り、使用不能にさせる不正アクセスの]つです。 

⑤ DHCP □グ 

本商品の DHCP サーバ機能の稼働状況を表示します。 

⑤ システム□グ 

本商品のアクセス履歴などを表示します。 

④ 無線アクセス□グ 

本商品の無線のみアクセス履歴などを表示します。 

⑥ 原る] 

P .145 「4.1.9ステータス」に戻ります。 
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MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器 
を事前に申請する必要びあります。その場合、 ADSL モデムなど直接接続するネットワーク機器（本商 
品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の WAN 側の MAC アドレスは本体左側面の製品ラベル内の「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 
に記載されています。 LAN 側の MAC アドレスは、設定画面の P .145 「4.1.9ステータス」で確認 
でさます。 


おことね D 


•本書は、株式会社コレガび作成したちので、すべての権利を弊社び保有しています。弊社に無断で本 
書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場 
合、弊社ではいかなる責任わ負いかねます。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置 
です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン 
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取 
り扱いをしてください。 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソースコー 
ドを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は 、 Free Software 
Foundation び定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコー 
ドを再頒布または変更することびできます。これらのソースコードは有用と思いますび、頒布にあたっ 
ては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証わ行ないません。詳細 
についてはコレガホームぺージ内の 「GNU -般公有使用許諾書 （GNU General Public License )」 
をお読みください。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、ヴポー 
卜情報内の個別製品の「ダウン□ー ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担 
になります。 


Copyri 呂 ht ©2 日日8株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標です。 

AirMac 、 Macintosh、Mac OS、Safari は 、 Apple Inc . の登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標 
です。 

2008年2月初版 
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